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Hvilken slager skal du velge?
Agrimasters beitepussere går alle å utruste med ulike typer av slager. 
Slagerne har sine fordeler og ulemper. 9 av 10 Agrimastermaskiner som vi 
leverer er utrustet med en type av slager som heter Y-kniver.

Y-kniver: En smidd slager som er montert to eller tre 
i bredden. Denne klarer alle typer av materiale og er 
tåler mye stein. Slageren er vendbar som gjør at den 
har lang levetid. Den lange eggen hakker effektivt 
materialet. Slagen skaper mindre luftstrøm og støv.  
Lavt effektbehov = lav drivstofforbruk.

Hammarslager: Støpt, kraftig slager som slår med 
stor vekt, noe som gjør den effektiv om det er mye 
og slå. Slager med stor vekt gjør den følsom mot 
stein både at den går av, og at den blir sløv med 
et dårligere klippresultat . Kan forårsake en veldig 
sterk støveffekt og forårsake problemer foran  hvis 
den frontmonteres.

Paddelslager: Støpt, tynn slager som klipper med 
et meget fint snitt. Spesielt egnet for klipping av 
fine gressmatter. 
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Tabell drivstofforbruk med ulike typer av slagere. 

GjerdeklipperGjerdeklipper

X80X80
Front eller bakmontert  
Hydraulisk drevet rotorklipper med hydraulisk sideforskyvning. Trepunktsfeste 
kat. 1 og 2, er leddet slik at maskinen godt følger bakken.

Klipperen er fjærbasert for at den enkelt skal kunne komme seg rundt hindre, 
som f.eks gjerdestolper. Klipperen kan klippe 50° ned i grøfter. Standardut-
rustet med teleskopisk utskyt på 30 cm (totalt 2,6 m fra senter av traktoren), 
leddet, svingbart støttehjul Ø 310 mm.

Modell
Arbeids-
bredde

cm

Effektbehov
Hk       kW

Vekt                      
kg

Rekkevidde
cm

X 80 74 15 11 172 226
X 80 Front 74 15 11 172 262
X 80 Frontlast 74 15 11 80 160

X80 Front last leveres med festeplate for lastbærer med mekanisk 
sideforskyvning.
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Til redskapsbærereTil redskapsbærere KantklippereKantklippere

SpiderSpider
Spesielt konstruert til kompakttraktorer, gressklippere og andre maskiner.
På framsiden sitter et pivothjul (Ø 31 cm) og på baksiden er det en støtterulle 
som har en diameter på 140 mm som gir den en fin følsomhet mot bakken. 
I standardutrustningen ingår automatisk reimstraming og kraftoverføringsak-
sel med friløpskobling til 2000 RPM girkasse. Det er mulig å få med girkasse 
for 540 eller 100 RPM med integret friløpskobling.

Modell
Arbeids-
bredde

cm

Effektbehov
Hk        kW

Vekt
kg

PTO Has-
tighet

Y-kniv med 
finhakkniv

Kile-
reimer

Spider 150 153 20-25 15-18 235 2000 48+24 3
Spider 180 180 25-30 18-22 271 2000 48+24 3
Zanzara 1300 132 12 9 200 2000 64 3
Zanzara 1500 153 15 11 230 2000 80 3

Ekstra tilbehør til modell Spider (Tillegg ved maskinleveranse)
Trepunktsfeste til frontmontasje
Hydrauliskdrift

XLXL
XL er konstruert for de små traktorene, med sin lave vekt og stor fleksibiltet. 
Den gjør det mulig å klippe både bak traktoren og ved siden av traktoren, 
ved hjelp av hydraulisk sideforskyver via parallellarm. Det er mulig å klippe 
ca 70 grader ned og 90 grader opp.
Dette følger med:
- Bakre justerbar støtterulle (140 mm)
- Kraftoverføringsaksel
- Girkasse med integrert friløpskobling
- Påkjøringsbeskytelse med sjokkventil

Modell
Arbeids-
bredde

cm

Effektbehov
Hk        kW

Vekt
kg

PTO 
Hastig-

het

Y-kniv 
med fin-
hakkniv

Kile-
reimer

XL 150 153 25-30 18-22 298 540 48+24 3
XL 180 181 30-35 22-25 325 540 48+24 3
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FL Super / FZL SuperFL Super / FZL Super
En meget fleksibel kantklipper som gjør det mu-
lig å klippe både bak og ved siden av traktoren. 
Maskinen kan sideforskyves via parallellarmen. 
Det er mulig å klippe ned i grøfter og 90 ° opp.

FZL har girkassen på utsiden av reimkassen. 
Avhengig av traktorbredden kan maskinen 
klippe helt ved siden av og lengre ned i grøfter. 

Girkasssen på FZL er den samme kraftige på 
FZP-modellene og har automatisk reimstramming.
Maskinen er utstyrt med Y-kniver som standard, 
men en kan også montere hammerslagere til 
spesialbestilling.
Taggete motkniv gjør matialet finhakket. Det 
følger med innstillbar støtterulle, hydraulisk avba-
lansering med akkumulator. Påkjøringsbeskyttelse 

med sjokkventil og leddet løftearmsfeste, samt 
girkasse med integrert friløpskobling følger med.

FL modellen har girkassen på innsiden av reim-
kassen, maskinen klipper da i større grad bak 
traktoren.

Støtterulle:		  FL 190 = 140 mm
		  FL/FZL 225-250 = 194 mm

Laget i høykvalitetsstål Laget i høykvalitetsstål 

Alle kantklippere er utstyrt med hengslet trepunktsfeste. Alle kantklippere er utstyrt med hengslet trepunktsfeste.

FL 160 S 2,3 mFL 160 S 2,3 m
FL 190 S 2,6 mFL 190 S 2,6 m
FL 225 S 2,9 mFL 225 S 2,9 m
FL 250 S 3,2 mFL 250 S 3,2 m
FP 200 2,6 mFP 200 2,6 m

FP 225 m 2,9 mFP 225 m 2,9 m
F 210 2,8 mF 210 2,8 m

FZL 225 S 3,4 mFZL 225 S 3,4 m
FZL 250 S 3,7 mFZL 250 S 3,7 m
FZP 225 3,4 mFZP 225 3,4 m
FZP 260 3,7 mFZP 260 3,7 m
FZP 280 3,9 mFZP 280 3,9 m
FZ 210 3,2 mFZ 210 3,2 m
F 360 4,1 mF 360 4,1 m

KantklippereKantklippere

Modell
Arbeidsbredde

cm
Min. traktor 

kg
Effektbehov 

	 Hk	 kW
Vekt
kg

Vinkling ned
°

Y-kniver Paddelslager Hammarslager

Kilereimer

FL 190 Super 191 2000 50-60 37-44 637 75 56 28 28 4
FL 225 Super 221 2500 55-65 40-48 692 75 64 32 32 4
FL 250 Super 252 2500 60-70 44-51 770 75 80 40 40 4
FZL 225 Super 221 2500 55-65 40-48 795 50 64 32 32 4
FZL 250 Super 252 2500 80-100 59-74 873 50 80 40 40 4
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F / FZF / FZ
F er den kraftigste maskinen med flest kniver som 
passer til profesjonelle brukere som kjører mye. 
Klipper bak traktoren og kan vinkles 90 ° opp.
Konstruksjonen gjør den veldig fleksibel med 
bevegelige påfestning  på trepunktsfeste og 
påkjøringsbeskyttelse med sjokkventil. F og FZ 
maskinene leveres standard med med "SG-slag" 
(F 360 S Hammerslags), som gir en rett og fin kutt. 
Maskinen leveres som standard med hydraulisk 
balansering via trykkakkumulator, 194 diameter 
justerbar rulle mm, justerbare beslag, girkasse med 
integrert friløpskobling, automatisk reimstraming, 
tannkniv og kraftigkraftoverføringsaksel.

FP / FZPFP / FZP
En kraftig kantklipper for bonden og entreprenører 
som kjører mye. Klipper både bak og ved siden 
av traktoren, med hydraulisk sideforskyvning. Det 
er er mulig å vinkle maskinen ned i grøfter og 
90 ° opp.

FZP har girkassen på utsiden av reimkassen. Av-
hengig av traktorbredden kan maskinen klippe 
helt på siden av traktoren og lengre ned i grøfter .

Maskiner er utstyrt med Y-kniver som standard, 
men en kan også fås med paddelslager/hammer-
slager ved spesialbestilling. 
Maksinen levers som standard med innstillbar 
støtterulle 194 mm, hydraulisk avbalansering 
med akkumulator. Påkjøringsbeskyttelse med 
sjokkventil og leddet løftearmsfeste, samt girkasse 
med integrert friløpskobling, taggete motkniv og 
kraftoverføringsaksel.

F 360

Alle kantklippere (ikke F 360 S) er utstyrt med ledet trepunkts-feste.

3,6m3,6m

EntreprenørklippereEntreprenørklippere

Laget i høykvalitetsstålLaget i høykvalitetsstål  

Smal i transporten

Modell
Arbeids-
bredde

cm

Effektbehov
Hk        kW

Vekt
kg

Vinkling ned
°

Y-kniv 
Universalkniv

Paddelslager 
Rakt snitt

Hammarslager 
Kraftig veg.

SG-slager

Kilereimer

FP 225 223 65-80 47-59 824 75 60 20+40 20 - 5
FZP 225 223 80-100 59-74 880 50 60 20+40 20 - 5
FZP 260 260 100-120 74-88 903 50 72 24+48 24 - 5
FZ 210 SG 212 65-75 48-55 910 50 75 48+24 24 64 5
F 360 S 355 150 110 1500 10 - - 32 - 6
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K2K2
K2 er designet for lastere og traktorer med bakovervendt førerplass fo å 
få et så bra overblikk over klippingen som mulig. Frontfester av klipperen 
innbærer at det er ingen hjul som presser ned i gresset under klipping.
Meier og justerbar høydejustering av støtterullen og automatisk reimstram-
ming standard.

XBXB
XB er en beitepusser tilpasset for de mindre traktorene med deres kompakte 
format og lave vekt. Tett med kniver som gir et meget bra klipperesultat. 
Standarutrustet med bakre støtterulle i stål, mekanisk sideforskyvning, 
girkasse med integrert friløpskobling, samt kraftoverføringsaksel. Kat. 1..

Modell
Arbeids-

bredde cm
Vekt
kg

Y-kniv med 
finhakkniv

Kilereimer

XB 150-last 153 245 48+24 3
XB 180 last 181 275 48+24 3

XB-lastXB-last
Hydraulisk beitepusser for fester på laster. XB last leveres med festeplate for 
lastefeste og 1,5 m hydraulikkslanger (ekskl. Koblinger).
Enkelvirkende hydraulisk uttak med fri retur og lekkasjoljeledning er 
nødvendig.
Oljebehov 40 liter, 180 bar.

BeitepusserBeitepusser

Modell
Arbeids-
bredde

cm

Effektbehov
Hk        kW

Vekt
kg

PTO 
Hastig-

het

Y-kniv 
med fin-
hakkniv

Kilereimer

XB 150 153 20-25 15-18 228 540 48+24 3
XB 180 181 25-30 18-22 260 540 48+24 3

Ekstra tilbehør for modell XB (Tillegg ved maskinleverans)

Hydraulisk sideforskyvning 35 cm (ikke for XB-last)
Utstyr til frontmontasje
Girkasse 1000 rpm
Girkasse 2000 rpm
Hydrauliskdrift (gruppe 2 motor)
Gummibeskyttelse over støtterulle

Modell
Arbeids-
bredde

cm

Effektbehov
Hk         kW

Vekt
kg

Y- 
kniv

Paddel- 
slager

Hammar- 
slager

Kilereimer

K2 1900 190 35-40 26-29 401 56 28 28 3
K2 2100 212 40-50 29-33 435 56 28 28 4
K2 2250 221 45-55 30-35 457 64 32 32 4

Ekstra tilbehør til modell KL(Tillegg ved maskinleversnase)
Hydraulisk sideforskyvning
Hydrauliskdrift, gruppe 3 motor (ekskl. slanger)
Parallelogramfeste med plate for sveisefeste

www.vreten.no7
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KLKL
KL modellen er bergenet for gress, beitepussing og mindre busker. Samtlige 
maskiner er utstyrt tett med Y-kniver, taggete motkniv som gjør materiale 
finhakket, kraftoverføringsaksel, girkasse med integrert friløpskobling og 
støtterulle med diam.

KL 190 SW = 140 mm
Kl 225 - 270 SW = 194 mm
Velg mellom Y-kniver, hammer slager eller paddelslager.

BeitepusserBeitepusser
Agrim

aster
Agrim

aster

Tett med kniverTett med kniver

Laget i høykvalitetsstålLaget i høykvalitetsstål

Modell
Arbeidsbredde

cm
Effektbehov

Hk        kW
Vekt
kg

Y-kniver Paddelslager Hammarslager 

Kilereimer

KL 190 SW 190 35-40 26-29 410 56 28 28 3
KL 225 SW 221 40-50 29-33 465 64 32 32 4
KL 250 SW 252 50-60 33-37 543 80 40 40 4
KL 270 SW 270 50-60 33-37 570 80 40 40 4

Ekstra tilbehør for modell KL (Tillegg ved maskinleveranse)
Hydraulisk sideforskyvning (KL 190=30 cm, KL 225-270=40 cm)
Meier
Fjærbelastet rivtallerken, montert på maskinens høyre side, Ø 60 cm. Drevet av traktorens (trykk + retur)
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BeitepussereBeitepussere

Laget i høykvalitetsstålLaget i høykvalitetsstål
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KNKN
Til den krevende bruker. KN er laget med høykva-
litets rammekonstruksjon og chassi i FE 510 stål. 
Hydraulisk sideforskyvning på 48 cm inngår som 
standard. Med dens høye kapasitet passer den 
like bra i parken, som den naturlige beitepusser. 

Klipper vegatasjon opp til 4 - 5 cm i diameter. 
Materialet passerer fritt over støtterullen og ut, 
som er en stor fordel i kraftig eller fuktig vegetas-
jon. Hammerslager på 1,55 kg er standard.

Modell
Arbeidsbredde 

cm
  PTO Hastigheter 

som std.
Effektbehov 

Hk / kW
Vekt 
kg

Hammarslager Kilereimer

KN 280 H 280 1000 60-90 / 44-65 797 24 5
KN 320 H 321 1000 70-90 / 51-65 883 28 5

Ekstra tilbehør(Tillegg ved maskinleveranse)
Meier
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BeitepussereBeitepussere
Agrim

aster
Agrim

aster

KPKP
KP er kraftigere enn KN, med dens høykvalitets rammekonstruksjon og chassi 
laget i FE 510 stål, for entreprenører som kjører mye. Dens høy kapasitet gjør at 
den er like bra i parken, som den naturlige beitepusseren. Klipper vegetasjon 
opp til 4 - 5 cm i diameter. Materailet passerer fritt over støtterullen og som er 
en stor fordel i kraftig eller fuktig vegatasjon. Maskinen er standard utrustet 
med Y-kniver, taggete motkniv som gjør materialet finhakket, justerbar 
støtterulle med en diameter på 194 mm. 

Laget i høykvalitetsstålLaget i høykvalitetsstål

KP støttehjul

KP tallerken

Modell
Arbeidsbredde

cm
Effektbehov

Hk        kW
Vekt
kg

PTO Hastigheter 
som std.

Y-kniv 
Universalkniv

Paddelslager 
Rakt snitt

Hammarslager 
Kraftig veg.

Kilereimer

KP 2250 223 45-60 33-44 635 540 60 20+40 20 5

KP 2600 260 55-70 40-51 735 540 72 24+48 24 5

KP 2800 S 280 65-80 48-59 959 540 96 32+64 32 5

KP 3000 S 300 70-90 70-90 1015 540 96 32+64 32 5

KP 3200 S 321 100-120 74-88 1097 1000 96 32+64 32 5

Ekstra tilbehør for modell KP (Tillegg ved maskinleveranse)
Svingbare støttehjul istedenfor rulle KP 2250-2600, 145-10
Svingbare støttehjul istedenfor rulle KP 2800-3200, 200/60-14,5
Hydraulisk sideforskyvning 50 cm KP
360° pivothjul 200/60-14,5 ekskl. fester KP
Meier
Fjærbelastet tallerken, monteres på maskinens høyre side, ∅ 60 cm.
Fjærbelastet tallerken, monteres på maskinens høyre side, ∅ 80 cm.

10www.vreten.no
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Kraftig støtterulle med dobbelt lager

RV 320 med hydraulisk sideforskyvning og svingbare støttehjulRVL 250

Laget i høykvalitetsstålLaget i høykvalitetsstål
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RVRV
RV er konstruert for å kunne monteres enten bak i 
traktorens trepunktsfeste eller i fronthydraulikken. 
Dette innebærer at maskinen er utrustet med en 
dobbel trepunktsramme og girkasse med dob-
bel tapper. Girkasse er utrustet med integrert 
friløpskobling som gjør at rotoren går riktig 
retning uavhengig av rotasjonen på kraftuttaket. 
Dobbelttagget motkniver gjør materialet finhak-

ket. Maksinen er standardutrustet med manuell 
sideforskyvning, ca 42 cm, samt girkasse med 
friløpskobling og kraftoverføringsaksel, støtterulle 
194 mm i diameter, automatisk reimstramming 
og kraftoverføringsaksel. Omannet PRO kreves, 
hør med oss. Velg mellom Y-kniver, hammerslager 
eller paddelslager.

Modell
Arbeidsbredde

cm
Effektbehov

Hk        kW
Vekt
kg

PTO
hastighet
som std.

Y-kniv 
Universalkniv

Paddelslager 
Rakt snitt

Hammarslager 
Kraftig veg.

Kilereimer

RVL 225 225 50-55 37-40 531 1000 64 32 32 4
RVL 250 250 55-60 40-44 600 1000 80 40 40 4
RV 260 255 75-85 55-63 885 1000 72 24+48 24 5
RV 280 280 85-100 63-73 935 1000 96 32+64 32 5
RV 320 321 100-120 73-88 1187 1000 96 32+64 32 5

Ekstra tilbehør (Tillegg ved maskinleveranse)
Hydraulisk aktivering av sideforskyvning
Hydraulisk sideforskyvning til venstre
Beveglig støttehjul. Støtterulle inkludert (ekskl. fester) Dimensjon 200/60-14,5
Andre PTO hastighet enn standard
Hydrauliskdrift
Parallellogram RVL for lastermontasje  (ekskl. 3-punktsfeste)
Gummisbeskyttelse over støtterulle
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BeitepusserBeitepusser

RSRS
Oppdatert sterkere versjon av RV-modellen. Super-chassiset på RS-modellen 
har støtterulle nærmere rotoren, noe som gir en mer presis klippehøyde 
og bedre strømning av kuttmaterialet, og dobbelt høyfast stål som boltes 
for å kunne byttes ved slitasje

Hydr. sideforskyvet 3.pkts feste (kat. 2og 3) for fester på traktorens forside 
eller bakside. Girkasse (for 230 hk) med dobbeltaksel som kan håndtere 
begge rotasjonsretninger, på begge sider.
Standardutstyr: Gummibeskyttelse bak støtterullen, støtterulle 194 mm i 
diameter og motkniv.

KAKA
KA Super beitepusser er kraftig bygd for entreprenører. Standard med åpen 
bakluke (for vedlikehold), svinghjul (57x22 cm), bremser, friløpskobling gir-
kasse, automatisk reimstramming og motkniv.
En kan velge en støtterulle med en diameter på 273 mm i stedet for hjul.

Modell
Arbeidsbredde

cm
Effektbehov

Hk        kW
Vekt
kg

PTO hastigheter 
som std.

Y-kniv 
Universalkniv

Paddelslager 
Rakt snitt

Hammarslager-
Kraftig veg.

Kilereimer

KA 3200 S 321 125-135 92-102 1470 1000 – – 48 6

KA 4000 S 399 150-160 110-120 1740 1000 – – 48 6

RS 320 321 110 81 1610 1000 96 32+64 32 6

Ekstra tilbehør til KP (Tillegg ved maskinleveranse)
360° støttehjul 200/60-14,5 ekskl. fester RS
Forsterket rotor RS 320

12www.vreten.no
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Ready P920 S SP.

ReadyReady
Beitepusser, bygd på Agrimasters kjente RMU eller KP-chassi. Beitepusseren 
er toleddet og utstyrt med hydraulisk sammenslåing, som gjør at transpor-
tebredden ikke overstiger 2,5 meter. Standard utrustning: støttehjul på hver 
seksjon (totalt 4. stk) eller med støtterulle (diameter 194 mm), girkasse med 
integrert friløpskobling med 1000 RPM.

Ready 800 er i kombinasjon med RV280 på traktoren. (RV 280 er ikke inkludert 
i prisen på P 800 S).

Ready 920 er i kombinasjon med RV320 på traktoren. (RV 320 er ikke inkludert 
i prisen på P 920 S).

Modell
Arbeidsbredde

cm
Effektbehov

Hk
Vekt
kg

PTO hastigheter

Y-kniv 
Universalkniv

Hammarslager 
Kraftig veg.

Kilereimer

Ready R560 562 150-200 2720 1000 136 68 10
Ready P640 S 644 180-230 2740 1000 192 64 10
Ready P800 S 810 180-230 3075 1000 192 64 10
Ready P920 S 920 180-230 3350 1000 192 64 10

Ekstra tilbehør til Ready (Tillegg ved maskinleveranse)
Tilpassning til frontmontasje (ikke P800 S, P920 S)
Svingbare støttehjul 360 °  i stedet for standardhjul eller støtterulle
Fjærbelastet tallerken for fester bak senter, Ø 60 cm.
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TotalrydderTotalrydder

AFAF
Til rydding av kratt og trært opp til en diameter på 14 cm. Kraftig slage som 
kan rotere rundt sin egen aksel noe som gjør at den har en lang levetid. 
Kraftig chassi med justerbar meier som gir en stødig maskin og et presist 
arbeid. Åpningen fremme gir bedre innmatning av materialle. Girkassen 
med integrert  friløpskobling og automatisk reimstramming.

AWPSAWPS
Maskin for å "avvirke" busker og trær med en diameter på opptil 30 cm. 
Kraftigeste modellen av AF-modellene.
Standardutstyret inkluderer integrert frihjulskobling i girkassen, automatisk 
beltestramming, kraftig holderbue for sikker "felling" av trærne, hydraulisk 
drevet frontluke, integrerte skinner / knaster og kraftoverføringsaksel. 
Kraftuttakshastighet 1000 o / min.
(spesifiser splintype, 6 stolper er standard). Legg merke til det lave effektbe-
hovet, som er mulig takket være den spesialdesignede rotoren med veldig 
høy vekt..

Slagklipper med beholderSlagklipper med beholder

XRXR
Beitepusser med oppsamler til kompakttraktorer.
Standardutstyrt med automatisk reimstramming, girkasse med frihjulsko-
bling, justerbar støtterulle på 140 mm og kraftoverføringsaksel. Krever 1. 
stk dobbeltvirkende hydraulikkuttak..

REF ParkrengjørerREF Parkrengjører
Maskinen er utstyrt med en høyt tippende kasse som betjenes
hydraulisk og har en tipphøyde på ca. 170 cm. noe som betyr at det er mulig 
å tømme direkte inn i en vogn eller container.
Maskinen er standard utstyrt med løftearmfeste som er leddet for å følge 
bakken, hydraulisk hjulstøtte som stabiliserer under tømming, gjøre maskinen 
mer stabil og enklere å kjøre ned når mindre traktorer benyttes. Justerbar 140 
mm støtterulle og girkasse med integrert friløpskobling er også standard.
REF leveres med delt paddelslager med sentermontert vertikal kniv som 
standard.
Kraftuttakhastighet 540 rpm. Minst 2 dobbeltvirkende hydrauliske kontakter.

Modell
Arbeidsbredde

cm
Effektbehov

Hk
Vekt
kg

Volum
liter

REF 160 160 40-45 865 900
REF 190 191 45-60 950 1 100
REF 225 221 50-70 1342 1 300
XR 130 132 18-23 460 720
XR 150 153 20-25 498 830

Tilbehør ved maskinleveranse
Drag til REF 225
Trafikklys til REF

Modell
Arbeids-
bredde

cm

Effektbehov
Hk

Vekt
kg

Yx-slager 

Kilereimer

AF 200 199 60-70 880 40 5
AF 230 226 70-80 1008 46 6
AF 260 265 88-120 1460 54 6
AF 300 310 150 1705 64 10
AWPS 225 230 130 1596 40 12
AWPS 270 271 150 1900 48 12

Tilbehør ved maskinleveranse
Nedholder, AF 200 & 230
Nedholder, AF 300
Hydr. åpning av luke
Hydraulisk sideforskyvning 50 cm
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KlippehoderKlippehoder

(UT Super)
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Ekempler på tilbehør 

(GL Super)

GT / UT KlipphodeGT / UT Klipphode
GT Super er et mindre klipphode til mindre gravemaskiner / armer. Rotoren er utstyrt med en y-kniv med et knivblad.

UT klipphodet er bygd for armer. UT Super klipphode har en ekstra forsterkning på toppen og et kraftigere chassis. Rotorn på UT modellene er utstyrt 
med y-kniver.
UT modellene er utstyrt med en luke for å få inn busker lettere og beskytter også armen mot grener. Lekkasjeoljeledning kreves.
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RF 65

KlippehoderKlippehoder

(KT)

Flyttande anfästning (fäste tillkommer)

(FT)

Agrim
aster

Agrim
aster

(WT)

KT / FT / WT KlipphodeKT / FT / WT Klipphode
KT er et klippehodet til store mengder gress og kratt, med åpningsluke 
bak. KT har Y-kniver med en rett senter-kniv for effektiv knusing av 
matrialle. 
FT  har en lik oppbygning som AF-klipperen med kraftig rotor og ham-
merslager som kan roterer rundt sin egen aksel på rotorakslen.
WT har en lik oppbygning som FT-klipperen, men med kraftigere rotor 
og hammerslager på 2 kg, som kan rotere rundt sin egen aksel på 
rotorakselen. 
En luke for å få inn busker lettere og beskytter også armen mot grener og 
automatisk reimstramming er standard.

Standard: meier og kraftig sentrumsfeste til feste av kranarmen. Lekkasje-
oljeledning kreves.

Modell
Arbeids-
bredde 

cm

Totalbredde 
cm

Vekt 
kg

Min. olje 
l/min

Antall slager
Max oljetrykk 

bar
Effektbehov maks

kw    ev

Trær diameter 
maks 

cm

Gravemaskin 
tonn

GL 60 Super 60 80 115 35 8 par 180 10 14 2 2+3
GL 80 Super 80 90 162 35 12 par 180 10 14 2 2+3
UT 125 126 143 227 60 40 220 22 30 3/4 2,5+4
UT 150 150 167 360 80 48 220 29 40 3/4 2,5+4
UT 100 Super 103 120 296 60 32 220 22 30 3/4 3+6
UT 125 Super 126 143 341 60 40 220 22 30 3/4 3+6
UT 150 Super 150 167 391 80 48 220 29 40 3/4 3+6
FT 130 136 150 593 100 26 350 59 80 15/20 7.;10
FT 160 163 187 693 100 32 350 59 80 15/20 7.;10
FT 200 199 223 771 130 40 350 76 103 15/20 7.;10
FT 230 226 250 850 130 46 350 76 103 15/20 7.;10
KT 210 210 233 1126 150 24 par 350 87 119 15/20 10.;18
KT 240 240 263 1194 150 32 par 350 87 119 15/20 10.;18
WT 130 129 158 934 150 22 350 87 119 25/30 15.;20
WT 160 160 188 1100 150 28 350 87 119 25/30 15.;20
WT 225 224 251 1397 150 350 87 119 25/30 15.;20

Tilbehør ved maskinleveranse
Flytende feste
RM-slager til UT
Støpejernsmotor til UT
Friløpsventil GL Super
Friløpsventil UT / UT Super
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ArmklipperArmklipper
Ag

rim
as

te
r

Ag
rim

as
te

r

ELPELP
Hydraulikkdrevet armklipper med toveis rotasjonsretning av rotoren for 
kutting av gress eller busker. Hydraulisk sideforskyvning via parallellogram. 
Klipphodet kan være vinklet 60 ° ned og mer enn 90 ° opp. Tilgjengelig som 
front eller bakmontert.
Standard utstyrt med Ø 140 mm støtterulle, støtbeskyttelse med fjærbe-
lastning og Y-kniver. Under transport vendes klippehodet opp og den blir 
bare 1,9 m bred. Det er tre dobbeltvirkende uttak og en lekkasjeoljeslange. 
Minimum traktorvekt 1800 kg..

* * Rekkevidde regnet fra toppstag

Green SharkGreen Shark
Green Shark armklipper med skyttelkran som med fordel kobles på kom-
pakttraktorer med vekt ned til 800 kg. Krav til traktoren er at den er ustyrt 
med trepunktkobling og kraftuttak. Denne typen maskiner er spesielt 
egnet for klipping av golfbaner, langs veikanter, grøfter, hekker og annen 
klipping. Nøkkelord: rekkevidde, smidighet og eksakthet. Standard utstyrt 
med Y-kniver, fjærbelastet påkjøringbeskyttelse - tilbakegang på armen, 
og kraftoverføringsaksel. 
Kraftuttakdrevet, intern hydraulikksystem (70 liter) med doble pumper, 
hvorav den ene driver rotoren og den andre driver alle andre funksjoner på 
armen. Manøvrering fra førerhuset via bowden-kabler inkludert reversering 
av rotoren. Klipphodet er utstyrt med reimdrift, bakstøtterulle og luftfjærings-
system. Armen er avbalansert av trykkakkumulator. Koplingspunktene er 
vendbare, noe som betyr at maskinen kan monteres foran.
 
Trykk 80 bar, flyt 55 l / min. Teoretisk effekt på klippehodet 22 hk.

OBS! Komplement med klipphodet.

Modell
 

TraktorVekt
kg

Vekt
kg

PTO
hastighet

Green Shark 320 800 400-412 540
Green Shark 400 800 417-428 540
Green Shark 450 1000 437-448 540

Utstyr Green Shark 70 liter min, 180 bar
Klippehode, 60 cm, 65 kg (komplett med hydraulikmotor og reimdrift)

Klippehode, 80 cm, 94 kg (komplett med hydraulikmotor og reimdrift)

Klippehode, 100 cm, 118 kg (komplett med hydraulikmotor og reimdrift)

Slåttekniv, 132 cm, maks klippediameter 2 cm (komplett med hydraulikmotor)

Elhydraulisk styring med joystick
Frontfester
Lys med støtfanger
Automatisk vifte
Delt maskin, tank bak og arm framme

Shark FrontShark Front
Monteres på fronthydraulikk eller på bakdrevne traktorer. Stikka har hydraulisk 
steinutløser for å beskytte maskinen. Spesifisere PTO sving og rotasjons-
retning. Joystick med elektrisk hydraulisk styring og hydraulikkoljekjøler er 
standard. Oljevolum  175 liter. Trykk 220 bar, flyt 88 l / min. Teoretisk effekt 
på klippehodet 44 Hk

OBS! Komplement med klipphodet.

Modell
Traktor vekt

kg
Vekt
kg

PTO
std.

B 540 Front 3000 705 1 000

Klippehodet til SHARK, serie B 85 l/min, 180 bar
Løst klippehode 80 cm, 175 kg (komplett med hydraulikmotor og reimdrift)

Løst klippehode 100 cm, 195 kg (komplett med hydraulikmotor og reimdrift)

Løst klippehode 125 cm, 215 kg (komplett med hydraulikmotor og reimdrift)

Løst knivbjelke 163 cm, maks  klipp ∅ 2 cm (komplett med hydraulikmotor)

Løst knivbjelke BR 50/175 cm, max klipp ∅ 5 cm (komplett med hydraulikmotor)

Løst knivbjelke BR 100/155 cm, max klipp ∅ 10 cm (komplett med hydraulikmotor)

Modell
Arbeids-
bredde

cm

Olje
l/min

Vekt
kg

Rekkevidde *
cm

ELP 125 A 125 40 590 365

ELP 150 A 150 40 625 389

Tilbehør ved maskinleveranse

Elstyring

Platte til lasterfeste
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Golden Shark ZPGolden Shark ZP
Maskinen for fagfolk som krever den beste ytelsen og et godt arbeidsmiljø. 
Maskinen har to parallellogrammer som gjør maskinen enkel å manøvrere 
og gir den god beveglighet. Klippehodet kan foldes fremover 210 cm fra 
festene til traktoren. Stabiliseringsstag samt fester til traktoren er inkludert, 
samt utstyr for å øke åpningen på det justerbare dekselet på klippehodet. 
Uavhengig hydraulikksystem med 175 liter olje og oljekjøler er standard. 
Selve styringen styres med proporsjonal-hydraulikk via en joystick.
Klippehodet kan bevege seg 235 °, støtterullen med en diameter på 140 
mm kan justeres vertikalt. Driften på klippehodet skjer fra den hydrauliske 
motoren som er beskyttet på baksiden av klippehodet via reimdrift. Armen 
er avfjæret med trykkakkumulator og klippehodet følger bakken og kan 
lett låses.
Standard er klippehodet med en arbeidsbredde på 125 cm utstyrt med 
Y-kniver. Trykk 220 bar, flyt 83 l / min. Teoretisk effekt på klippehodet 41 HP.

Y-kniver SG-slager RM-slager

ArmklipperArmklipper
Agrim

aster
Agrim

aster

Shark ExpertShark Expert
Profesjonell maskin for den som krever den beste ytelsen. Uavhengig 
hydraulikksystem på 175 liter olje. Manøvreres fra førerhuset via bowden 
kabler (elektrisk hydraulisk styring er tilgjengelig som tilbehør), inkludert 
reversering av rotoren. Klipphodet kan bevege seg 235 °, støtterullen på 
diameter 140 mm kan justeres vertikalt. Driften på klippehodet skjer fra 
den hydrauliske motoren som er beskyttet på baksiden av klippehodet, 
via reimdrift. Armen er avbalansert med trykkakkumulator og hodet følger 
bakken og kan  lett låses. Hydraulisk påkjøringsbeskyttelse med automa-
tisk retur. Under transporten svinges bommen bak maskinen. Standard er 
klippehodet med en arbeidsbredde på 125 cm utstyrt med Y-kniver. Trykk 
220 bar, 83 l / min. Teoretisk effekt på klippehodet 41 HP.

Modell
Klipphodet

cm
Rekkevidde

cm
Traktor vekt

kg
Vekt
kg

PTO

Expert R 400-100 100 410 1800 1005 540
Expert R 500-125 125 508 2000 1065 540
Expert R 590-125 125 593 3000 1090 540

Tilbehør til Shark Expert
Elhydraulisk styring med joystick med to moment
Støtfanger med lys
Automatisk vifte
Stabiliseringsstag mot traktor

Modell
Rekkevidde

cm
Traktor vekt

kg
Vekt
kg

PTO

Golden 600 ZP 600 3500 1310 540
Golden 700 ZP 700 4000 1400 540

Tilbehør til Golden 600 ZP
Klipphode med slager type SG
HP-Hydraulik 53 Hk, tank 210 liter
Støtfanger med lys
Kjettinghode Fransgård FKR 125 (bare, krever HP-hyd.)
Kjettinghode Fransgård FKR 125 (ekstra, krever HP-hyd.)
Proporsjonalventil
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StrengleggerStrenglegger

Kampanjer gäller ett begränsat antal

90/5 XL

6000 FP utstyrt 
med dobble ytre 

hjul og ekstra hjul

Re
po

ss
i

Re
po

ss
i

6000/7500 FP BIG front og bakmontert6000/7500 FP BIG front og bakmontert
Effektiviserer arbeidet ved pressing og minimerer kjøring på det slåtte gresset.
Utstyrt med 5 svingbare støttehjul som kan justeres individuelt. Samme 
maskin kan monteres i front eller bak på traktoren uten tilpassninger. Blir 
drevet av traktorens hydraulikk eller kraftuttaksdrevt hydraulikkpumpe 
Strengbredden er standard 140 cm.

6000/7500 FP Big leveres med separat heving og senk av sideseksjoner, 
som standard.

Hjul 3 st 18,5×8,50-8 og 2 st 16×6,50-8
Min oljebehov 30 l/min, 140 bar.
Maks oljebehov 40 l/min, 150 bar.

6000 FL BIG frontmontert6000 FL BIG frontmontert
Sideliggende frontmontert strenglegger. Legger sammen opp til 12 meter 
i hver streng uten at man kjører i fôret.

90/5 XL90/5 XL
Legger sammen to strenger til en streng. Front-
montert hydraulisk drevet strenglegger. Utstyrt 
med to individuelt stillbare og svingbare hjul og 
bevegelig trepunktsfeste.

Modell Arbeidsbredde cm Trp. bredd Antall pinner Vekt kg Hyd. uttak
90/5 XL 400 325 100 397 1 d.v.
6000 FP Big 600 254 150 650 2 d.v.
6000 FP Big eget hyd. system 600 254 150 650 1 d.v.
6000 FL BIG 600 254 150 820 2 d.v.

6000 FL BIG eget hyd.system 600 254 150 840 2 d.v.

7500 FP Big 750 260 200 930 2 d.v.
7500 FP Big eget hyd.system 750 260 200 950 1 d.v.

Tilbehør
Tvillinghjul yterst på sideseksjoner (FP 6000 / 7500)
Ekstra midtmonterte støttehjul (FL og FP modeller)
Vindstopperplater (par) (FP modeller)
Senterrulle (FP modeller)
Kit til 120 cm strengbredde, etterfester, 6000FP / 7500FP
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Repossi med dragRepossi med drag
Rive med drag for midtstreng og sidestreng. Modellene drives hydraulisk via 
den kraftuttaksdrevet hydraulikkpumpe. Løfter sideseksjonene og hjulene 
samtidig når du hever maskinen på vendeteigen. Par montert støttehjul og 
store transporthjul gir maskinen en stabil kjøring. Kort akselavstand gjør de 
lett å manøvrere ved arbeid og transport.
Strengbredden er som standard 150 cm på 7500 C.
Hjul 2 stk 26×12,00-12 og 4 stk 16×6,50-8

Repossi systemRepossi system
Det eksklusive strengleggingsystemet løfter fôret for å så og føre det inn 
i strenger. Dette bidrar til minimal innblanding av jord og steiner. Den 
skånsomme bevegelsen reduserer svinn av plantedeler og gir en jevn tør-
king. Maskinen er uten overføringsaksler og girkasser.  Alt drives hydraulisk.

StrengleggerStrenglegger

Repossi 7500 C-6

7500 L

Repossi
Repossi

Repossi tar opp 
75% mindre jord fra 
bakken enn vanlige 
rotorstrengleggere.

Ifølge University of Milan.

Modell Arbeidsbredde cm Trp. bredd Antall pinner Vekt kg Hyd. uttag
7500 L sidestreng 750 260 200 980 1 d.v.
7500 C senterstreng 750 255 200 956 1 d.v.
7500 C-6 senterstreng 750 275 240 1100 1 d.v.

Tilbehør ved maskinleveranse
Individuell sänkning og heving av sektioner
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FTG-Forest TømmervognFTG-Forest Tømmervogn
FT
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FB 70	FB 70	
FB70 - Fleksibel, men stabil.
Sammen med FB51 eller FB53T kran, er denne tømmervognen egnet for kjøring av små lass av tømmer 
og trevirke. 
Den har sentralrørsramme, stabil kranfot, sterk ramme, sterk grind, solid boggi, 11,5 / 80-15.3 10PR 
hjul, hydraulisk rammestyring, teleskopiske støtteben. 2 banker med 4 staker. På bakre bank kan det 
monteres lys.

Kraner Rekkevidde, m Løftekapasitet ved maks rekkevidde, kg Teleskop Ventiltype

FB51 5,1 510 - FRV60/7 (mek. 2-spak)
FB53T 5,3 510 1,12 FRV60/8 (mek. 2-spak)
FB51L 5,1 640 - FRV60/7(mek. 2-spak)
FB53T 5,3 510 1,12 FRV60/8(mek. 2-spak)
FB63T 6,3 455 1,36 FRV60/8(mek. 2-spak)
FB69TW 6,9 435 1,50 FRV60/8(mek. 2-spak)

Modell Lastekapasitet, kg Lastelengde, m Bremser Kran alternativer

FB50 5000 2,9 Tilleggsutstyr FB42L
FB60 6000 2,9 Tilleggsutstyr FB51 std,, FB53T
FB70 7000 3,7 Tilleggsutstyr FB51 std, FB53T

FB 50FB 50
Standard skogsvogn som her en sentralrørsramme, med roterende 
trekkøye på omkrets 40 mm eller 50mm. Solid kranfot med hydrauliske 
lavet støttebein, 2 bevelige banker med 4 staker og 11,5/80-15,3 hjul.

Utstyrt med FB42L med sving hus med 4 sving sylindre. Kommer med 
3 tonns roator.

Liten vogn for utvidet manøvrering.

FB 60FB 60
FB 60 har en styrket sentralrørstamme, med roterende trekkøye på 
omkrets 40 mm eller 50 mm. Solid kranbase med hydrauliske lavett 
støttebein,
2 bevelige banker med 4 staker og 11,5/80-15,3 hjul.

Standard med FB53T er utstyrt med sving hus med 4 sving sylindre. 
Kommer med 3 tonns rotator.
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FTG-Forest TømmervognFTG-Forest Tømmervogn
FTG-Forest
FTG-Forest

FB 100FB 100
FB100 - Den kraftige skogsvognen

Sammen med en kran FB69T, er dette en kraftig skogsvogn, konstruert for 
intensiv bruk og de fleste typer transportbehov i skogen. Den er utstyrt 
med seks staker, ekstra kraftig ramme. Sterk boggi og kraftig grind,  og 
rammestyring bak grinden for god styrbarhet og stabilitet. 

Kran FB69T utstyrt med ledd mellom første og andre bom som sammen 
med den teleskopisk bommen, gir et forbedret bevegelsesmønster.

Modell Lastekapasitet, kg Lastelengde, m Bremser Kran alternativer

FB90 9000 3,7 / 4,3 Tilleggsutstyr FB51L, FB63T. FB69TW
FB90-2WD 9000 3,7 / 4,3 Tilleggsutstyr FB51L, FB63T. FB69TW
FB100 10000 3,7- 4,3 / 4,85 Tilleggsutstyr FB63T,  FB69TW, FB69T
FB100-2WD 10000 3,7- 4,3 / 4,85 Tilleggsutstyr FB63T,  FB69TW, FB69T

Modell Lastekapasitet, kg Lastelengde, m Bremser Kran alternativer

FB50 5000 2,9 Tilleggsutstyr FB42L
FB60 6000 2,9 Tilleggsutstyr FB51 std,, FB53T
FB70 7000 3,7 Tilleggsutstyr FB51 std, FB53T

Kraner Rekkevidde, m Løftekapasitet ved maks rekkevidde, kg Teleskop Ventiltype

FB51L 5,1 640 - FRV60/7(mek.2 spak)
FB63T 6,3 455 1,36 FRV60/8 (mek. 2-spak)
FB69TW 6,9 435 1,50 FRV60/8 (mek. 2-spak)
FB69T 6,9 490 1,50 FRV60/(mek. 2-spak)

FB 90FB 90
FB90 - Arbeidshest i skogen.

Sammen med kran FB51L / FB63T eller FB69TW , er denne tømmervognen 
egnet for store last med tømmer og den er pålitelig og godt utstyrt. 
Den har sentralrørsramme, stabil kranfoten, sterk grind,  solid boggi, 
400/60-15,5 14PR hjul, hydraulisk rammestyring, teleskopiske støttebein, 
bevegeligestaker.

Kran FB63T er leddet og teleskoparmen får dermed høy funksjonalitet.
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Modell Lasteareal Lastekapasitet, kg Vekt Senterrør Akseltapp, dim mm Kran alternativer
Mowi 850 2,0 m ² 9000 1220 160x160x8 60x60 P25(std), P30, P30T
Mowi 1050 2,3 m ² 10000 1650 160x160x8 60x60 P30(std), P30T, P40

MOWI MOWI 

Repossi 7500 C-6

M
OW

I  
M

OW
I  

   MOWI 850   MOWI 850
9-tonn vogn utstyrt med Mowi's spesialkonstrukerte boggi og vognstyring. 
Teleskopiskestøttebein er standard. Stor, men likevel smidig i skogen, med 
en bredde på ca 2 meter (400 / 60x15.5 dekkene). Lastområdet er til tross 
for den lave lasthøyden er 2,0 m.

Vognen er egnet for transport og håndtering av massevirke, ved og tømmer. 
Kan med fordel brukes til å løse alt eksisterende løft og transport behov 
på gården.

Mowi 850 er utstyrt som standard med Mowi P25 - en kranmodell med 
unike fordeler, lett å kjøre, høy stabilitet og sikker i bruk. 
Oljebehovedet er 20-25 l / min. I tillegg P25 har forbedret bevegelsemøns-
ter og bedre sammenslåing av krana. Rekkevidden er 5,2 meter og maks 
løftekapasitet er 400 kg på full lengde.

Alternativ kran 1: Mowi P30 medrekkevidde 5,7 m og løftekraft 450 kg på 
full lengde.

Alternativ kran 2: P30T med teleskop rekkevidde 6,7m på løftekapasitet 
340kgpå full lengde.

   MOWI 1050   MOWI 1050
MOWI 1050 er tiltenkt for intesiv bruk i tynning og sluttavvirkning. En real 
vogn for den profesjonelle og den vanlige skogeieren.

MOWIs rammestyrning og spesialkonstruerte boggi sitter på en kraftig 
bakramme. Tre banker er standar, med lys som er beskyttet i bakre banke.
Teleskopiskestøttebein er tilvalg. Lastekapasiteten er 10 tonn, lastearealet 2,3 
m ².  Standard er 15 / 70x18 hjul. 

MOWI 1050 er standard med MOWI P30, med rekkevidde på 5,7 meter og 
som løfter 450 kg på full lengde. 

Alternativ kran 1: P30T med 6,7 meter rekkevidde og løftekapasitet på 340 
kg på full lengde.

Alternativ kran 2: P40 med 6,2 meter rekkevidde og løftekapasitet på 480kg 
på full lengde.

Samtlige kraner har MOWIs unike fordeler, lette å kjøre, stabile og sikre.

.

Kraner Rekkevidde, m Løftekapasitet ved maks rekkevidde, kg Anbefalt oljeflyt l/min Grip Ventiltype

P25 5,2 400 20-25 G-160L Flerspak
P30 5,7 450 25-30 G-260L Flerspak
P30T 6,7 340 30-35 G-260L Flerspak
P40 6,2 480 30,35 G-260L Flerspak
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Modell Lasteareal Lastekapasitet, kg Vekt Senterrør Akseltapp, dim mm Kran alternativer
Mowi 1250 2,7 m ² 12000 1850 180x180x8 80x80 P40(std), P40T, P50             
Mowi 1450 3,3 m ² 15000 2840 250x250x10 90x90 P50(std), P50T, P40, P40T

MOWIMOWI

90/5 XL

M
OW

I  
M

OW
I  

   MOWI 1250   MOWI 1250
MOWI 1250 er en kraftig vogn til profesjonell bruk ved tyngre transporter og 
håndtering med tynning og utkjøring av tømmer. Løser alle forekommende 
løfte- og transportbehov på gården og i annen virksomhet. Prestasjonene 
og funksjonene ligger i høyeste klasse. 

MOWIs rammestyrning og spesialkonstruerte boggi sitter på en kraftig 
bakramme. Tre banker er standar, med lys som er beskyttet i bakre banke.
Teleskopiskestøttebein er tilvalg. Lastekapasitet 12 tonn og lastareal på 2,7m ².
Standard er 500x45x22,5 hjul.

MOWI 1250 er standard med MOWI P40, med rekkevidde på 6,2 meter og 
løftekapasitet på 480 kg på full lengde.

Alternativ kran 1: P40T med 7,5 meter rekkevidde og løftekapasitet på 340 
kg på full lengde.

Alternativ kran 2: P50 med 6,5 meter rekkevidde og løftekapasitet på 550 
kg på full lengde.

   MOWI 1450	   MOWI 1450	
MOWI 1450 er en kraftig vogn til profesjonell bruk ved tyngre transporter og 
håndtering med tynning og utkjøring av tømmer løser alle forekommende 
løfte- og transportbehov på gården og i annen virksomhet. Prestasjonene 
og funksjonene ligger i høyeste klasse. 

MOWIs rammestyrning og spesialkonstruerte boggi sitter på en kraftig 
bakramme. Tre banker er standar, med lys som er beskyttet i bakre banke.
Teleskopiskestøttebein er tilvalg. Lastekapasitet 15 tonn og lastareal på 3,3 m ².
Standard er 500x60x22,5 hjul.

MOWI 1450  er standard med MOWI P50, med rekkevidde på 6,5 meter og 
løftekapasitet på 500 kg på full lengde.

Alternativ kran 1: P40 med 6,2 meter rekkevidde og løftekapasitet på 480 
kg på full lengde.

Alternativ kran 1: P40T med 7,5 meter rekkevidde og løftekapasitet på 340 
kg på full lengde.

Alternativ kran 1: P50T med 7,8 meter rekkevidde og løftekapasitet på 410 
kg på full lengde.

Kraner Rekkevidde, m Løftekapasitet ved maks rekkevidde, kg Anbefalt oljeflyt l/min Grip Ventiltype

P40 6,2 480 30-35 G-260L Flerspak
P40T 7,5 340 35-40 G-260L Flerspak
P50 6,5 550 35-40 FB260 Flerspak
P50T 7,8 410 40-50 FB260 Flerspak
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   MOWI 1050WD   MOWI 1050WD
For å øke framkomligheten eller kjøring i vankselige forhold, kan det være 
nyttig med drift på vognen fo å ta seg fram.

MOWI 1050WD er utstyrt med drift på alle fire hjula - godt utprøvd hos FTG.
Rulle mellom hjulene driver og er en sikker konstruksjon som er lett å bruke.
Standard er 400/55x22,5 hjul.

MOWIs rammestyrning og spesialkonstruerte boggi sitter på en kraftig 
bakramme. Tre banker er standar, med lys som er beskyttet i bakre banke.
Teleskopiskestøttebein er tilvalg. Lastekapasiteten er 10 tonn, lastearealet 
2,3 m ².  

MOWI 1050WD er standard med MOWI P30, med rekkevidde på 5,7 meter 
og som løfter 450 kg på full lengde. 

Alternativ kran 1: P30T med 6,7 meter rekkevidde og løftekapasitet på 
340 kg på full lengde.

Alternativ kran 2: P40 med 6,2 meter rekkevidde og løftekapasitet på 480kg 
på full lengde.

   MOWI 1250WD   MOWI 1250WD
MOWI 1250 er en kraftig vogn til profesjonell bruk ved tyngre transporter 
og håndtering med tynning og utkjøring av tømmer. Løser alle fore-
kommende løfte- og transportbehov på gården og i annen virksomhet. 
Prestasjonene og funksjonene ligger i høyeste klasse.  

MOWI 1250WD er utstyrt med drift på alle fire hjula - godt utprøvd hos FTG.
Rulle mellom hjulene driver og er en sikker konstruksjon som er lett å bruke.
Standard er 500/45x22,5 hjul.

MOWIs rammestyrning og spesialkonstruerte boggi sitter på en kraftig 
bakramme. Tre banker er standar, med lys som er beskyttet i bakre banke.
Teleskopiskestøttebein er tilvalg. Lastekapasitet 12 tonn og lastareal på 
2,7m ².

MOWI 1250WD er standard med MOWI P40, med rekkevidde på 6,2 meter 
og løftekapasitet på 480 kg på full lengde.

Alternativ kran 1: P40T med 7,5 meter rekkevidde og løftekapasitet på 
340 kg på full lengde.

Alternativ kran 2: P50 med 6,5 meter rekkevidde og løftekapasitet på 
550 kg på full lengde.

Modell Lasteareal Lastekapasitet, kg Vekt Senterrør Akseltapp, dim mm Kran alternativer
Mowi 1050WD 2,3 m ² 10000 2080 160x160x8 70x70 P30(std), P30T, P40
Mowi 1250WD 2,7 m ² 12000 2310 180x180x8 80x80 P40(std), P40T, P50

Kraner Rekkevidde, m Løftekapasitet ved maks rekkevidde, kg Anbefalt oljeflyt l/min Grip Ventiltype

P30 5,7 450 25-30 G-260L Flerspak
P30T 6,7 340 30-35 G-260L Flerspak
P40 6,2 480 30-35 G-260L Flerspak
P40T 7,5 340 35-40 G-260L Flerspak
P50 6,5 550 35-40 FB260 Flerspak

Med driftMed driftMed driftMed drift
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Modell Lasteareal Lastekapasitet, kg Vekt Senterrør Akseltapp, dim mm Kran alternativer
Mowi 1250 2ND 2,7 m ² 12000 2800 180x180x8 80x80 P40(std), P40T, P50
Mowi 1450 WD 3,3 m ² 15000 3300 250x250x10 90x90 P50(std), P50T, P40, P40T

90/5 XL
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   MOWI 1250 2ND   MOWI 1250 2ND
MOWI 1250 2ND er navdrevet vogn til deg som stiller høye krav.
Det er mulighet for å sette på band eller kjeder. 

MOWIs rammestyrning og spesialkonstruerte boggi sitter på en kraftig 
bakramme. Tre banker er standar, med lys som er beskyttet i bakre banke.
Teleskopiskestøttebein er tilvalg. Lastekapasitet 12 tonn og lastareal på 
2,7m ². Standard er 500x45x22,5 hjul.

MOWI 1250 2ND er standard med MOWI P40, med rekkevidde på 6,2 
meter og løftekapasitet på 480 kg på full lengde.

Alternativ kran 1: P40T med 7,5 meter rekkevidde og løftekapasitet på 
340 kg på full lengde.

Alternativ kran 2: P50 med 6,5 meter rekkevidde og løftekapasitet på 
550 kg på full lengde.

   MOWI 1450 WD   MOWI 1450 WD
Kraftig vogn til profesjonell bruk ved tyngre transporter og håndtering 
med tynning og utkjøring av tømmer løser alle forekommende løfte- og 
transportbehov på gården og i annen virksomhet. Prestasjonene og funk-
sjonene ligger i høyeste klasse. 

MOWI 1450WD er utstyrt med drift på alle fire hjula - godt utprøvd hos FTG.
Rulle mellom hjulene driver og er en sikker konstruksjon som er lett å bruke.
Standard er 500/60x22,5 hjul.

MOWI 1450WD  er standard med MOWI P50, med rekkevidde på 6,5 meter 
og løftekapasitet på 500 kg på full lengde.

Alternativ kran 1: P40 med 6,2 meter rekkevidde og løftekapasitet på 480 
kg på full lengde.

Alternativ kran 1: P40T med 7,5 meter rekkevidde og løftekapasitet på 340 
kg på full lengde.

Alternativ kran 1: P50T med 7,8 meter rekkevidde og løftekapasitet på 410 
kg på full lengde.

Med navdriftMed navdrift Med driftMed drift

Kraner Rekkevidde, m Løftekapasitet ved maks rekkevidde, kg Anbefalt oljeflyt l/min Grip Ventiltype

P40 6,2 480 30-35 G-260L Flerspak
P40T 7,5 340 35-40 G-260L Flerspak
P50 6,5 550 35-40 FB260 Flerspak
P50T 7,8 410 40-50 FB260 Flerspak

MOWIMOWI
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Modell Lasteareal Lastekapasitet, kg Vekt Senterrør Akseltapp, dim mm Kran alternativer
Moheda M91 2,0 m ² 9000 1115 160x160x8 60x60 K30, K35(std)
Moheda M101 2,3 m ² 10000 1650 160x160x8 60x60 K30, K45(std), M40

MOHEDAMOHEDA
M
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ED

A
M
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A

   MOHEDA M91   MOHEDA M91
Hengeren har en kapasitet på 9 tonn og et lasteareal på 2m².  
400/60x15,5 hjul er standard samt vognstyring og støtteben
Denne enheten er perfekt for alle skogbrukere som trenger en kraftig og 
velutstyrt grunnleggende henger for tømmer.

Vognen er utstyrt med en sentral rørramme, tung boogie og bevelige støtter

Moheda M91 er standard med K31T med rekkevidde på 6,5 meter og som 
løfter 260 kg på full lengde.

Alternativ kran: K30 med 5,5 meter rekkevidde og løftekapasitet på 345 
kg på full lengde.

   MOHEDA M101   MOHEDA M101
Hengeren har en kapasitet på 10 tonn og et lasteareal på 2,3 m².
En kraftig henger med tre par bevegelige støtter og beskyttet vognstyring 
med doble sylindre for optimal funskjon og stabilitet. 

Baklys er standard.

Moheda M101 er standard med K45 kran, med rekkevidde på 6,2 meter og 
som løfter 400 kg på full lengde.

Alternativ kran 1: K31T med rekkevidde på 6,5 meter og som løfter 260 kg 
på full lengde.

Alternativ kran 2: M41T med 6,9 meter rekkevidde og løftekapasitet på 450 
kg på full lengde.

Kraner Rekkevidde, m Løftekapasitet ved maks rekkevidde, kg Anbefalt oljeflyt l/min Grip Ventiltype

K31T 6,5 260 30-45 G-160L Flerspak, Lettvekt, Radio 
K41T 6,5 400 30-40 G-160L Flerspak, Lettvekt, Radio
M41T 6,6 450 35-50 G-260L Flerspak, Lettvekt, Radio
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   MOHEDA M121   MOHEDA M121
Kapastiet på 12 tonn og har et lasteareal på 2,7 m².

Den har beskyttet rammestyring med doble sylindere for optimal ytelse og 
stabilitet. Den leveres med baklys og 15 / 70x18 hjul som standard.
Du kan legge på en vinsj samt hydrauliske ben.

Moheda M121 er standard med K45 kran,, med rekkevidde på 6,2 meter og 
som løfter 400 kg på full lengde.

Alternativ kran 1: K31T med rekkevidde på 6,5 meter og som løfter 260 kg 
på full lengde.

Alternativ kran 2:  M41T med 6,9 meter rekkevidde og løftekapasitet på 450 
kg på full lengde.

 

   MOHEDA M141	   MOHEDA M141	
Moheda M141 er vår største henger uten drift. Kapasiteten er 15 tonn og den 
har et lasteareal på 3,3 m2

En Moheda 141 er utstyr t med 500 / 60x22,5 hjul med felg-
forsterkning. Bremser og bakgrunnsbelysning for arbeidssik-
kerhet både i skog og på vei er standard på denne modellen.  

Vinsj og kraftige støtteben er tilgjengelige som ekstrautstyr.

Moheda M141 leveres som standard med en M50-kran. Den har en rekkevidde 
på 6,9 meter og som løfter 500 kg på full lengde.

Alterantiv kran 1: M60 med 7,5 meter rekkevidde og løftekapasitet på 500 
kg på full lengde.

Alternativ kran 2: M65 med 8,75 meter rekkevidde og løftekapasitet på 400 
kg på full lengde.

Kraner Rekkevidde, m Løftekapasitet ved maks rekkevidde, kg Anbefalt oljeflyt l/min Grip Ventiltype

K31T 6,5 260 30-45 G-160L Flerspak, Lettvekt, Radio 
K41T 6,5 385 30-45 G-160L Flerspak, Lettvekt, Radio
M41T 6,9 450 35-50 G-260L Flerspak, Lettvekt, Radio
M51T 7,5 500 40-60 G-210S Flerspak, Lettvekt, Radio

Modell Lasteareal Lastekapasitet, kg Vekt Senterrør Akseltapp, dim mm Kran alternativer
Moheda M121 2,7 m ² 10000 2080 160x160x8 70x70 K35, K45(std), M40
Moheda M141 3.3 m ² 15000 2310 180x180x8 80x80 M50(std), M60, M65,
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   MOHEDA M101 4WD   MOHEDA M101 4WD
Moheda M101 4WD er vår minste henger med robson drift. Lastekapasiteten 
er 10 tonn og den har et lasteareal på 2,3 m ².

En kraftig henger med tre par bevegelige støtter og beskyttet vognstyring 
med doble sylindre for optimal funskjon og stabilitet. 

Baklys er standard.

Moheda M101 4WD er standard med K41T kran, med rekkevidde på 6,5 
meter og som løfter 385 kg på full lengde.

Alternativ kran 2: M41 med 6,9 meter rekkevidde og løftekapasitet på 450 
kg på full lengde.

   MOHEDA M121 2ND   MOHEDA M121 2ND
Dette er en kraftig henger med navdrift. Lastekapasiteten er 12 tonn og 
lastearealet er 2,7 m ². Navdriften muliggjør bruk av kjettinger på hjulene.

Moheda M121-2ND leveres med 500 / 45x22.5 hjul og baklys som standard. 
Designet inkluderer en beskyttet vognstyring med doble sylindere for 
best mulig funksjon og stabilitet.

   MOHEDA M121 4WD   MOHEDA M121 4WD
Moheda M121 4WD er den mest populære modellen med 4-hjulsdrift. 
Lastekapasiteten er 12 tonn og lastearealet er 2,7 m ².

En Moheda M121 4WD er robust bygget, men samtidig har den gode 
håndteringsegenskaper. 500 / 45x22,5 hjul med forsterkede felger og 
baklys kommer som standard.

Modell Lasteareal Lastekapasitet, kg Vekt Senterrør Akseltapp, dim mm Kran alternativer
Moheda M101 4WD 2,3 m ² 10000 2080 160x160x8 70x70 K45(std), M40
Mowi 1250WD 2,7 m ² 12000 2310 180x180x8 80x80 K45, M40(std), M50
Moheda M121 2ND 2,7 m ² 12000 2310 180x180x8 80x80 K45, M40(std), M50

Med navdriftMed navdrift

Med driftMed driftMed driftMed drift

Kraner Rekkevidde, m Løftekapasitet ved maks rekkevidde, kg Anbefalt oljeflyt l/min Grip Ventiltype

K31T 6,5 260 30-45 G-160L Flerspak, Lettvekt, Radio 
K41T 6,5 385 30-45 G-160L Flerspak, Lettvekt, Radio
M41T 6,9 450 35-50 G-260L Flerspak, Lettvekt, Radio
M51T 7,5 500 40-60 G-210S Flerspak, Lettvekt, Radio
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Modell Lasteareal Lastekapasitet, kg Vekt Senterrør Akseltapp, dim mm Kran alternativer
Moheda M141 4WD 3,3 m ² 15000 3300 250x250x10 90x90 M50(std), M60, M65
Moheda M151 4WD 3,3 m ² 15000 3500 250x250x10 90x90 M60(std), M65, M70, M75
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   MOHEDA M151 4WD   MOHEDA M151 4WD
M151 4WD er Mohedas største vogn for skogeiere og entreprenører.  
En kraftig vogn bygget for tøff bruk i skogen. Med kranen M75 blir vognen 
i klasse med en lastebærer. Lastekapasitet 15 tonn.

Hjulforsterkede hjul 600 / 50x22,5 med skivebremser på to hjul og baklykter 
som standard. Valgfri LS-pumpe. Lavett støtteben og firehjulsbremser er 
valgfritt.

Leveres med standard M60 kran med 7,5 meter rekkevidde og løftekapasitet 
på 500 kg på full lengde.

Alternativ kran 1: M65 med 8,75 meter rekkevidde og løftekapasitet på 400 
kg på full lengde.

Alternativ kran 2: M70 med 7,5 meter rekkevidde og løftekapasitet på 560 
kg på full lengde.

Alternativ kran 3: M75 med 8,75 meter rekkevidde og løftekapasitet på 460 
kg på full lengde.

Med driftMed drift

   MOHEDA M141 4WD   MOHEDA M141 4WD
Moheda M141 4WD er valget hvis du er ute etter en sterk henger med robson 
drift. Lastekapasiteten er 15 tonn og lasteområdet 3,3 m ²

Leveres med 500 / 60x22,5 hjul med forsterkede felger og 2-hjuls skive-
bremser. For å gi deg ekstra beskyttelse i skogen så vel som på veien.  
Den leveres også baklys som standard.

Moheda M141 leveres som standard med en M51T-kran. Den har en rek-
kevidde på 6,9 meter og som løfter 450 kg på full lengde.

Alterantiv kran 1: M60 med 7,5 meter rekkevidde og løftekapasitet på 500 
kg på full lengde.

Alternativ kran 2: M65 med 8,75 meter rekkevidde og løftekapasitet på 400 
kg på full lengde.

Med driftMed drift

Kraner Rekkevidde, m Løftekapasitet ved maks rekkevidde, kg Anbefalt oljeflyt l/min Grip Ventiltype

M60 7,5 500 50-70 TG-25S Flerspak, Lettvekt, Radio 
M65 8,75 400 50-70 TG-25S Flerspak, Lettvekt, Radio
M70 7,5 560 50-70 TG-25S Flerspak, Lettvekt, Radio
M75 8,75 460 50-70 TG-25S Flerspak, Lettvekt, Radio
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En fleksibel og brukervennlig hydraulisk tippegaffel som tipper i en jevn bevegelse og tømmes fremover. Enkel å montere på gafler på 
truck, hjullastere og traktorer. Spesielle justeringer for forskjellige typer vender kan gjøres på forespørsel, en spesiell modell for tømming 
av fartøy er også tilgjengelig.

En fremtømmende tippegaffel som er fleksibel og brukervennlig. Monteres enkelt på gaflene og låses med en bolt i bakkant. Etter at 
gaflene er koblet til truck eller lasterens hydrauliske uttak. Denne konstruksjonen gir en lang rekkevidde. I tillegg til noen standardmodeller, 
produseres tipperen også etter kundens ønsker.

   Tipper EPK   Tipper EPK

Modell Bredde mm Lengde (løfteflate) mm Maks gaffeldimensjon mm Kapasitet kg Vekt kg 
EPK-6 720 1130 125x50x1200 700 150 
EPK-10 720 1230 125x50x1200 1000 160 
EPK-12 1050 1230 125x50x1200 1000 200 

SE VIDEOSE VIDEO
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En fleksibel og brukervennlig hydraulisk kassevender som er beregnet på bruk på maskiner med gafler, for eksempel lastebiler, teles-
koplastere, traktorer, hjullastere, for lasting, transport og svinging av 660 liters gjenvinningskasser. Kassevenderen dreies i en forsiktig 
bevegelse fremover for å tømme innholdet.

Føreren kjører lett inn med gaflene i gaffeltunnelene og bruker en pinnelås for å feste fartøyets svingere til maskinen. Resten blir tatt 
hånd om av fartøyets turner selv. Gjennom en enkel manøvrering fra førerhuset låser fartøyets krok kroken i fartøyet og beveger seg 
deretter jevnt fremover for å tømme innholdet i fartøyet. Når fartøyets svinger har nådd sin ytterste grense, går den forsiktig tilbake til 
standardposisjonen for å kjøre og slappe av og deretter slå på en ny.

   Tipper 2.0   Tipper 2.0

Nyhet!Nyhet!

SE VIDEOSE VIDEO

Maks gaffeldimensjon Anbefalt arbeidstrykk

125x50x1200 mm 150-170 kp/cm2
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   N104   N104
En slitesterk grusskuffe med et balansert volum for traktorer, kompaktlastere 
og mindre teleskoplastere / hjullastere. Sterkt slitestå og forsterkninger på 
større modeller. Laget av ekstra høyfast stål.

Grusskuffa er preget av det mindre volumet som er tilpasset for å redu-
sere belastningene på maskinen når du håndterer grus. De tre bredeste 
modellene har forsterkninger i endene, samt flere forsterkninger under, 
sterkere stål og slitestå. Skuffa er laget av ekstra høyfast stål (flytegrense 650 
N / mm2), et sterkere og tynnere stål som reduserer vekten på redskapet.

   N304   N304
Grusskuffe N304 er en veldig kraftig skuffe som er holdbar og tilpasset 
større maskiner og tung håndtering. 

Grusskuffa har et design som gjør det lettere å trenge inn i materialet 
og dermed fylle skuffa maksimalt. Skuffa har forsterkninger i endene 
og i bunnen for å tåle hard og tung håndtering. En skyvebeskyttelse er 
montert over brakettene for å beskytte sylindrene på lasteren mot grus 
som renner over. De to største modellene har også en rett bakkant med 
såkalt nivelleringsboks..

Bredde mm
Dybde 

mm
Høyde 

mm
Volum liter Vek kgt Maks maskinvekt

1250 710 660 400 110 5 t
1500 760 660 500 155 6 t
1800 760 660 600 175 6 t
2200 860 750 900 250 9 t

Bredde mm Dybde mm Høyde mm Volum liter Vekt kg

2300 850 970 1300 550
2500 920 1000 1650 640
2600 1000 1000 1850 680
2650 1160 1180 2500 1 100
2880 1290 1250 2900 1 330

   N632-633 til truck   N632-633 til truck
Snøskuffe med mekanisk eller hydraulisk tipping tilpasset truckenss kapasitet 
2-5 tonn.

Type Bredde mm Dybde mm Høyde mm Volum liter Vekt kg

Mekansik 1500 1500 750 1125 240
Hydraulsik 1500 1500 750 1125 255
Mekanisk 2000 1500 750 1500 280

Hydraulisk 2000 1500 750 1500
295sadaws-

dwa
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   N319   N319
Snøskuffen har en enklere design, men tåler relativt store volumer. Beregnet 
for lettere materialer som snø.

Bredde mm Dybde mm Høyde mm Volum liter Vekt kg

2500 1200 1150 2500 540
2650 1200 1150 2650 560

   N101   N101
En lettmaterialskuffe til traktorer, kompaktlastere og mindre hjullastere 
tåler relativt store volumer og er godt egnet for håndtering av lettere 
materialer som snø. Laget av ekstra høyfast stål.

På undersiden av skuffen er det et langsgående slitasjern, fra braketten 
til det herdede stål. Slitasjernet under skuffen bygger sammen med den 
nedre delen av braketten, og den øvre braketten sitter mot en øvre for-
sterkningsboks dannet av to plater. Alt for maksimal styrke og økt levetid. 
Skuffer er laget av ekstra høyfast stål (flytegrense 650 N / mm2), et sterkere 
og tynnere stål som reduserer vekten på redskapet.

Bredde mm
Dybde 

mm
Høyde 

mm
Volum liter Vekt kg Anb. maskinvekt

1500 830 750 650 135 5 t
1800 830 750 750 160 5 t
2000 830 840 1100 180 5 t
2200 830 840 1200 200 5 t
2350 830 840 1280 210 5 t
2500 830 840 1360 225  5 t

   N102   N102
Universalskuffe til traktorer og mindre teleskoplastere / hjullastere er en sterk 
og slitesterk volumskuffe for alle formål. Sterkt slitestå og flere forsterkninger. 
Laget av ekstra høyfast stål.

Denne universelle skuffen er ment for tøff kjøring og har derfor forster-
kninger i frontkanten på gavlen og langsgående slitasjejern under. På 
undersiden av skuffen er det et langsgående slitasjern, fra braketten til 
det herdede slitasjeinnsatsen. Slitasjernet under skuffen bygger seg opp 
med den nedre delen av braketten gjennom en armeringsboks, og den 

Bredde mm Dybde mm Høyde mm Volum liter Vekt kg

2000 880 750 950 200
2200 880 890 1300 230
2350 1090 1000 1650 320

2500 1090 1000 1800
340sadawsdd-

wasdwa
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   N202   N202
Universalskuffe tilpasset de minste kompakte maskinene med en maskinvekt 
på mindre enn 2 tonn og fås i volum på henholdsvis 230 og 300 liter. 
Skuffen er produsert i samme høye kvalitet som våre større skuffer der vi 
bruker ekstra høyfast stål (flytegrense 650 N / mm2), et stål som er veldig 
sterkt og vridningsstivt som også lar oss redusere vekten på redskapet.

Bredde mm Dybde mm Høyde mm Volum liter Vekt kg

1020 630 570 230 90
1290 630 570 300 105

   N103   N103
En solid, sterk og holdbar planeringsskuffe, for traktorer og mindre hjullas-
tere (maskinvekt < 6 tonn), som tåler de fleste belastninger. Leveres som 
standard med SMS (Trima) eller Euro-brakett, men mange andre originale 
braketter kan også monteres direkte. Laget av ekstra høyfast stål, med 
forsterkede ender og ribbet bunn

Bredde 
mm

Dybde mm Høyde mm Volum liter Vekt kg

1500 1150 550 670 235
1800 1150 550 800 280
2000 1150 550 900 310
2200 1150 550 1000 340
2350 1150 550 1050 355
2500 1150 550 1100 375

No
rje

No
rje

   Sverigeskuffen N105   Sverigeskuffen N105
Sverigeskuffen er spesielt utviklet for å håndtere svært store volumer. Skuffen har et veldig sterkt slitestå, forsterkninger på endene og undersiden og 
et tykkere stål i bunnen. Skuffer er laget av ekstra høyfast stål (flytegrense 650 N / mm2), et sterkere og tynnere stål som reduserer vekten på redskapet.
Sverigeskuffen N105 leveres som standard med SMS (Trima) eller Euro-brakett. Andre originale braketter kan også leveres direkte montert, f.eks. Zettelmeyer 
402 (L20-L25), Zettelmeyer 602 (L30), Manitou, Merlo, Atlas, Kramer, Terex og andre. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Vreten Norge

 

Bredde mm Dybde mm Høyde mm Volum  liter Vekt kg

2600 1130 1100 2300 465
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   N203   N203
En solid, sterk og holdbar planeringsskuff tilpasset kompakte lastere. Leveres 
med en rekke originale fester, som Avant, Kramer, Norcar, Giant, SMS (Trima), 
Euro og mer. Laget av ekstra høyfast stål.

Bredde mm Dybde mm Høyde mm Volum liter Vekt kg

1100 800 415 190 120
1200 800 415 210 130
1300 800 415 230 140
1400 800 415 250 150
1500 800 415 270 160
1650 800 415 300 175

   N303   N303
Planeringskuffe N303 er en veldig kraftig og solid skuffe for hjullastere. 
Leveres med ribbet bunn for best resultat når du planlegger og med store 
BM-fester som standard, men kan også kombineres med andre originale 
braketter.

Bredde mm Dybde mm Høyde mm Vekt kg

2200 1200 650 600
2500 1200 650 760
2650 1450 650 900
2770 1450 650 955
2950 1520 650 1 090

   N301   N301
N301 lettmaterialskuffe er en kraftig skuffe til hjullastere beregnet på lettere 
materialer.

Denne lettmaterialskuffen er en sterk og kraftig skuffe til profesjonell kjøring 
av lettere materialer og snø. Skuffen er forsterket i endene og på undersiden 
og er også utstyrt med en gjennomsiktig grill for å gi føreren bedre oversikt. 
Alle modeller kan utstyres med skjæreinnsatser mot ekstra kostnad.

Bredde mm Dybde mm Høyde mm Volum liter Vekt kg

2500 1250 1150 2500 710 
2650 1350 1250 3000 810 
2650 1580 1500 4200 1 050 
2750 1630 1500 4600 1 250 
3000 1630 1500 5000 1 300 
3000 1750 1750 7000 1 750 

Norje  
Norje  
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   N106   N106
Et kraftig og holdbart steinsvans med pukkel for traktorer og mindre hjul-
lastere, maskinvekt 2-9 tonn. Sveisede horn i høykvalitets stål, diameter 
35-40 mm avhengig av maskinens størrelse. Tilgjengelige bredder fra 
1350 til 2350 mm.

I forkant har steingrepet en markert pukkel som forhindrer at steinene 
faller ut. Hornene er sterke og er laget av et spesielt stål (SB600) for best 
styrke og holdbarhet, og er på grunn av designet godt egnet til å samle 
stein. Steinhåndtakene er også tilgjengelig med en justerbar trepunkts-
brakett (valgfritt) slitesterke under. Skuffer er laget av ekstra høyfast stål 
(flytegrense 650 N / mm2), et sterkere og tynnere stål som reduserer vekten 
på redskapet.

Bredde 
mm

Dybde 
mm

Høyde 
mm

Antall 
horn

Diam 
mm

Avstand horn 
mm

Vekt kg 
Anb. maskin 

vekt.
Anb. hk 
traktor

1350 1000 600 13 35  80 225 6 t  80
1580 1000 600 15 35 80 250 6 t 80
1900 1000 600 18 35 80 285 6 t 80
2000 1200 600 18 40 80 440 9 t 80-140
2350 1200 600 21 40 80 500 9 t 80-140

   N306   N306
En veldig sterkt og robust steinsvans med pukkel tilpasset hjullastere. 
Tilgjengelig i flere modeller og bredder, avhengig av maskinens størrelse. 
Steinhåndtakene er designet for å plukke løse steiner i marken, men kan i 
tillegg utstyres med riveteenner / steinkrok for å bryte stein.

En steinsvans beregnet til å plukke løse steiner i marka. I forkant har ste-
ingrepet en markert pukkel som forhindrer at steinene faller ut. Hornene 
er veldig sterke for best styrke og holdbarhet, og er på grunn av designet 
godt egnet til å samle stein. Tilgjengelig i flere modeller avhengig av 
maskinens størrelse.

Bredde 
mm

Dybde 
mm

Høyde 
mm

Antall 
horn

Diam. 
mm

Avstand 
horn

Vekt kg 
Anb. maskin 

vekt
Anb. hk 
traktor

2000 1450 700 18 450 80 620 8-12 t 140 - 250
2350 1450 700 21 45 80 700 8-12 t 140 - 250
2300 1500 700 19 50 80 920 18 250
2570 1500 700 21 50 80 1000 18 250
2860 1500 700 23 50 80 1090 18 250

No
rje

No
rje

   N303HD   N303HD
NYHET! HD-modell i Hardox

Norje planleggingsskuffe N303HD er en ny modell i standardutvalget utviklet for de tøffeste miljøene som krever mange driftstimer og ekstra lang 
holdbarhet. Konstruksjonen er den samme som standardmodellen N303, men med andre materialvalg (Hardox). Leveres standard med Store BM brakett 
men kan også leveres med BM L150-180. Bredde 2770-3200 mm.

Bredde mm Dybde mm Høyde mm Volum liter Vekt kg
2770 1450 650 1650 1 100
2950 1520 650 2000 1 300
3200 1520 650 2200 1 400

www.vreten.no37

2021



   N114   N114
Universalsteinsvans er et kraftig og allsidig verktøy for stein, ensilasje og 
gjødsel. I tillegg til standard braketter, SMS og Euro, er Universal steinhånd-
takene også tilgjengelig med en justerbar trepunktsbrakett.

Bredde 
mm

Dybde 
mm

Høyde 
mm

Antall 
horn

Diam 
mm

Avstand 
horn mm

Vekt kg
Anb. 

maskin-
vekt

1040 800 61 9 40 85 160 9 t
1290 800 610 11 40 85 200 9 t
1540 800 610 13 40 85 240 9 t
1915 800 610 16 40 85 300 9 t

   N214   N214
Universalsteinsvans N214 til kompakte lastere er et allsidig verktøy for stein, 
ensilasje og gjødsel. Designet ligner de vanlige steinhåndtakene, men 
mangler pukkel, noe som gjør det egnet til flere formål enn bare stein.

Bredde mm
Dybde 

mm
Høyde 

mm
Antall 
horn

Diam.horn 
mm

Avstand horn 
mm 

Vekt kg

1100 670 590 11 30 75 102
1200 670 590 12 30 75 110
1300 670 590 13 30 75 117

   N314   N314
Universalsteinsvans N314 til kompakte lastere er et allsidig verktøy for stein, 
ensilasje og gjødsel.

Universalsteinsvans er et kraftig og allsidig verktøy for stein, ensilasje og 
gjødsel. Designet ligner de vanlige steinhåndtakene, men mangler pukkel. 

Bredde 
mm

Dybde 
mmm

Høyde 
mm

Antall 
horn

Dim. 
horn 
mm

Avstand 
horn

Vekt kg
Anb.maskin-

vekt

2000 1400 700 16 50 90 630 16 t
2260 1400 700 18 50 90 730 16 t
2520 1400 700 20 50 90 850 16 t

Norje  
Norje  
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   N111   N111
Universalgreip N111 er et fleksibelt verktøy som har mange bruksområder, 
for eksempel ensilasje, gjødsel eller stein. Leveres som standard med SMS 
(Trima) eller Euro-brakett, men kan også leveres med mange andre originale 
braketter.

Bredde 
mm

Høyde 
mm

Lengde 
spyd mm

Antall spyd
Avstand spyd 

mm
Vekt kg

Anb. 
maskin 

vekt

1500 635 820 17 100 250 9 t
2000 635 980 27 100 40 9 t
2500 635 980 31 100 475 9 t

   N265   N265
Et veldig kraftig og allsidig verktøy for kompakte lastere for f.eks. 
Ensilasjehåndtering.

Bredde 
mm

Dybde 
mm

Høyde 
mm

Antall spyd 
bunn

Antall spyd 
over

Lengde spyd (bunn/
over) mm

Vekt kg

900 720 750 5 (cc 200 mm) 4 680 / 600 140
1100 720 750 5 (cc 250 mm) 4 680 / 600 150

   N311   N311
Universalgreip N311 til hjullaster er et fleksibelt verktøy som har mange 
bruksområder, for eksempel ensilasje, gjødsel eller stein.

Bredde 
mm

Høyde 
mm

Lengde 
spyd mm

Antall 
spyd

Avstand spyd 
mm

Vekt kg
An.b. 

maskin 
vekt

1500 635 820 17 100 270 16 t
2000 635 980 27 100 420 16 t
2500 635 980 31 100 495 16 t

   N110   N110
Gjødselgreip er egnet for håndtering av gjødsel eller annet materiale som 
krever sparsom avstand mellom spydene. Rammen er laget av svensk 
kvalitetsstål. Spydene er av høy kvalitet og er godt festet til koniske ermer 
for best holdbarhet. Under rammen er det et ekstra slitasjern for å forhindre 
at slitasje finner sted direkte på bjelken.

Bredde 
mm

Høyde 
mm

Lengde 
spyd mm

Antall spyd Avstand spyd mm Vekt kg
Anb. maskin-

vekt
1000 680 810 6 160 110 9 t
1250 680 810 8 160 135 9 t

1500 680 810 10 160 160 9 t

1750 680 810 12 160 175 9 t
2000 680 810 14 160 190 9 t
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   N965   N965
Et veldig kraftig og allsidig verktøy for kompakte lastere for f.eks. 
Ensilasjehåndtering.

Et veldig kraftig og allsidig verktøy, for eksempel for Ensilasjehåndtering. 
Angrepet kan åpnes 1250 mm, noe som betyr at redskapet også kan ta 
store baller. Alle spydene i bunnen sitter godt i koniske ermer. I angrepet er 
spydet plassert i rillede kjeglehylser, noe som også forhindrer at spydet snur.

Bredde 
mm

Antall spyd 
(bunn)

Antall spyd 
(over)

Lengde spyd 
mm(bunn) 

Vekt kg Anb. maskinvekt

1400 8 5 810 250 9 t
1600 9 6 810 265 9 t
1800 10 7 810 285 9 t
2000 11 8 810 300 9 t
2200 12 9 810 315 9 t
2400 13 10 810 340 9 t
2600 14 11 810 370 9 t

   N985   N985
Et veldig kraf tig og allsidig verktøy for hjullastere for f.eks. 
Ensilasjehåndtering.

Greipen kan åpnes 1250 mm, noe som betyr at redskapet også kan ta store 
baller. Alle spydene i bunnen sitter godt i koniske ermer. I greipet er spydet 
plassert i rillede kjeglehylser, noe som også forhindrer at spydet vrir seg.

Bredde mm
Antall spyd 

(bunn)
Antall spyd 

(over)
Lengde spyd mm 

(bunn)
Vekt kg Anb. maskinvekt

2400 13 10 980 500 17 t
2600 14 11 980 530 17 t

   N390   N390
En sterk og brukervennlig rangeringskro. Leveres som standard med Stora 
BM-festeen. Andre originale braketter kan også leveres direkte montert, 
f.eks. Lilla BM, Manitou, Merlo, JCB, Atlas, Terex, Zettelmeyer, etc. Hvis du 
har spørsmål, kan du kontakte Norge.

Bredde mm Maks bruttovekt Vekt kg
1200 15 t 140

Maks last kg Kroktype Vekt kg
4000 BKL-10 36
5000 BKL-13 38

   N694   N694
En løftekrok til sikker løfting med truckens gafler. Ved å låse med klemme-
skruer under gaflene, kan åket plasseres i ønsket avstand. 
Maks belastning 5000 kg.

Denne løftekroken monteres enkelt på truckens gafler og låses med en 
klemskrue mot undersiden av gaffelen. Kroktype BKL-10 alt. BKL-13 avhengig 
av ønsket løftekapasitet. Gaffeltunnellene kan tilpasses etter ønske. Vær 
oppmerksom på at truckkruken bare er beregnet på gaffeltrucker, ikke på 
maskiner med frontlastere som traktorer, hjullastere eller teleskoplastere 
der tiltemuligheten er betydelig større.
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   N609   N609
Sterk og fleksibel storsekkløft, med teleskopisk løftearm, for lastebiler som 
enkelt kan monteres på gaflene.

Et veldig funksjonelt verktøy for håndtering av store poser med lastebil. 
Den store storsekkløfteren (modell med løftearm) er litt skrå og dermed 
godt synlig fra førerhuset, noe som gjør det enkelt å sette den inn i løkken 
på vesken. Den store bageliften har en teleskoparm og er tilgjengelig med 
en eller to løftearmer.

Bredde 
mm

Antall løf-
tearmer

CC 
dimens-
jonerer 

tunneler 
mm

Høyde til 
krok mm

Lengde tun-
neler mm

Maks las kgt Vekt kg

800 1 ( Enkel) 625 750 -1150 900 1500 115
1000 2 (Dubbel) 830 750 - 1150 900 1500 155

   N109   N109
Storsekkløfter til traktorer og mindre hjullastere / teleskoplastere gir enkel 
håndtering av en eller to store sekker. Teleskoparm, maks belastning 1500 
kg / krok. Leveres standard med SMS (Trima) eller Euro-brakett, mange 
andre originale braketter kan også leveres.

Et veldig funksjonelt verktøy for håndtering av store poser. Den store 
løftekroken er litt vridd (modell med 1 arm) og godt synlig fra førerhuset, 
noe som gjør det enkelt å sette den inn i løkken på vesken. Sidestøtten 
holder posen på plass og forhindrer at den svinger sidelengs. Den store 
sekkheisen har en teleskoparm og fås med en eller to løftearmer (cc-tilpasset 
sekker på 750 kg).

Bredde mm Kapasitet kg Antall løftearmer Lengde mm (min/maks) Vekt kg

1200 1500 1 (enkel) 1100 - 1500 85
1700 1500 2 (dobbel) 1100 - 1500 140

   N309   N309
Fleksibel storsekkløfter for hjullastere med 1-4 teleskopiske løftearmer 
med en kapasitet på 1500 kg / arm i ekstrem stilling. Et veldig funksjonelt 
verktøy med lang rekkevidde for enkel og smidig håndtering av store vesker. 
Støtterammer holder posene på plass og gjør det mulig å ha verktøyet 
stående når det ikke er i bruk. Også tilgjengelig i spesialmodeller, inkludert 
fire armer.

Den store løftekroken er litt vridd (gjelder modell med 1 arm og den 
midterste kroken på modellen med 3 armer) og godt synlig fra førerhuset, 
noe som gjør det enkelt å sette den inn i løkken på vesken. Sidestøtten 
holder posen på plass og forhindrer at den svinger sidelengs. Den store 
bageliften har en teleskoparm og fås med 1-4 løftearmer. Avstanden på 
armene er som standard tilpasset 750kg sekker, men kan også tilpasses 
1000kg sekker hvis ønskelig.

Bredde mm
Antall løftear-

mer
Modell Kapasite kgt Vekt kg

1400 1 Enkel 1500 125
1950 2 (850 mm) Dobbel 1500 190
2400 3 (850 mm) Trippel 1500 240
3200 4 (850 mm) 4 -armed 1500 380
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   N618   N618
En sikker og stabil kranarm med teleskopisk løftearm tilpasset fester på 
truckens gafler. Maks belastning 2000 kg.

Gaffeltunnellene (cc 500 mm) er tilpasset gafler 100 × 40, 125 × 50 eller 
150 × 60 gafler. Merk at Kranarm Truck kun er ment for gaffeltrucker, ikke 
for maskiner med frontlastere som traktorer, hjullastere eller teleskopbiler 
der vippemuligheten er betydelig større.

* Den angitte maksimale belastningen er kranarmens styrke beregnet 
maksimal belastning. Disse kan være lavere i noen maskinkonfigurasjoner. 
Norje tilbyr lastetabeller for visse maskiner, men brukeren er ansvarlig for 
å inspisere kranarmen på maskinen av et godkjent organ.

Lengde mm Maks last kg Modell Kroktype Vek kg

1680 - 3000 2000 - 500 2 deler BKL - 10 130 

   N316 - 318   N316 - 318
Kranarm til hjullastere for sikker løfting. Tilgjengelig i lengder fra 1000-
7450mm med en eller to mekaniske forlengelser. Leveres som standard 
med stor BM, men kan også leveres med mange andre originale fester.

* Den angitte maksimale belastningen er kranarmens styrke beregnet 
maksimal belastning. Disse kan være lavere i noen maskinkonfigurasjoner. 
Norje tilbyr lastetabeller for visse maskiner, men brukeren er ansvarlig for å 
inspisere kranarmen på maskinen av et godkjent organ. Norje er forpliktet 
til å produsere en lastetabell som er i samsvar med beregninger av kranarm 
og maskin sammen. Norje gir denne tabellen for alle produserte kranarmer, 
forutsatt at beregning er mulig. Hvis beregning ikke kan utføres, har vi ikke 
muligheten til å levere kranarmen. Kontakt derfor alltid Vreten Norge med 
informasjon om maskinen.

Lengden mm Maks last kg Modell Kroktype Vekt kg

1000 3000 Fast løftebom BKL-10 145 
2000 - 3300 1900 - 1150 2-deler BKL-10 220
1950 - 3300 6150 - 1380 3-deler BKL-13 360
3050 - 7450 4200 - 875 3-deler BKL-13 480

   N338   N338
Kranarmer til hjullastere for sikker og godkjent løfting. Tilgjengelig i lengder 
fra 3300-7450mm med hydraulisk forlengelse. Leveres som standard med 
store BM, men kan også leveres med flere andre originale fester.

Lengde mm Maks last kg Modell Kroktype Vekt kg

2000 - 3300 1900 - 1150 2-deler BKL-10 270
1950 - 3300 6150 - 1380 3-deler BKL-13 360
3050 - 7450 4200 - 875 3-deler BKL-13 480
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   N140   N140
Norje pallegafler er solide og solide og utstyrt med kvalitetsgafler fra tyske 
Vetter GmbH. Leveres med SMS eller Euro-fester, men kan også bestilles 
med en rekke andre originale festerer. Maks belastning 2500 kg.

En solid pallegaffelramme som er fleksibel og brukervennlig. Gaflene flyttes 
enkelt ved å løfte opp låsen og deretter skyve dem til en ny posisjon. 
Deretter tar du ned låseklaffen for å låse gaffelen Gaflene kommer fra en 
av verdens største gaffelfabrikanter (Vetter GmbH, Tyskland) og er godkjent 
og merket i henhold til ISO 2328 og ISO 2330. Design og produksjon er 
av meget høy kvalitet.

Bredde mm Kapasitet/TP600 kg Vekt kg

1200 2500 65 kg
1500 2500 85 kg

   N240   N240
En solid og solid pallegaffelramme til kompakte lastere. Maks belastning 
1600 kg.

En solid pallegaffelramme som er fleksibel og brukervennlig. Gaflene flyttes 
enkelt ved å brette ut en genser og deretter skyve dem til en ny posisjon. 
Deretter tar du ned låseklaffen for å låse gaffelen. Gaflene kommer fra en 
av verdens største gaffelfabrikanter (Vetter GmbH, Tyskland) og er godkjent 
og merket i henhold til ISO 2328 og ISO 2330. Design og produksjon er 
av meget høy kvalitet.

Bredde mm Kapasitet/TP600 kg Vekt kg

1000 1600 43
1200 1600 70

   N341-343   N341-343
Kraftig og robust mekanisk gaffel for hjullastere og større teleskoplastere. 
Maksimal belastning 4 til 9 tonn.

Sterkt og robust pallegaffelramme som oppfyller dagens høye krav til 
kvalitet, sikkerhet og pålitelighet. Gaflene flyttes manuelt og låses i riktig 
posisjon med en låsebolt i overbjelken. Gaflene for gaffelrammer med en 
kapasitet på 9140 kg har tre hæler for best mulig stabilitet. Kombinert med 
gafler av ønsket lengde for et komplett redskap.

Modell Kapasite t Rammebredde mm Vekt Gaffler

N341 4000 1200 115 * 125x45
N341 4000 1500 135 * 125x45
N342 5290 1200 130 * 125x50
N342 5290 1500 145 * 125x50
N342 5290 2000 180 * 125x50
N342 5290 2500 215 * 125x50
N343 9140 1200 175 * 150x60
N343 9140 1500 195 * 150x60
N343 9140 2000 270 * 150x60
N343 9140 2500 310 * 150x60

* Vekt uten  gaffler
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   N150   N150
Et robust hydraulisk pallegaffelstativ som forenkler og fremskynder arbeidet. 
Utstyrt med SMS (Trima) eller Euro-brakett som standard, kan også leveres 
med mange andre originale braketter. Maks belastning 2500 kg.

En hydraulisk pallgaffelstativ forenkler arbeidet når du håndterer for ek-
sempel paller, da du kan justere avstanden mellom gaflene direkte fra 
førerhuset. Gaflene kommer fra en av verdens største gaffelfabrikanter 
(Vetter GmbH, Tyskland) og er godkjent og merket i henhold til ISO 2328 
og ISO 2330. Design og produksjon er av meget høy kvalitet.

Bredde mm Høyde mm
Kapasitet/
TP600 kg

Spredning mm Demensjon gaffle mm
Vekt kg inkl 

gaffler

1500 600 2500 300 - 1300 100x40x1200 210

   N250   N250
Et gaffelstativ med hydraulisk gaffelspredning for mindre kompakte lastere 
(maskinvekt < 2 tonn). Enkel å bruke og den lave egenvekten gir mer 
kapasitet til maskinen. Maks belastning 1500 kg. Leveres som standard 
med mindre kompakte fester, f.eks. Avant / Norcar.

En hydraulisk pallgaffelstativ forenkler arbeidet når du håndterer for ek-
sempel paller, da du kan justere avstanden mellom gafflene direkte fra 
førerhuset. Gafflene kommer fra en av verdens største gaffelfabrikanter 
(Vetter GmbH, Tyskland) og er godkjent og merket i henhold til ISO 2328 
og ISO 2330. Design og produksjon er av meget høy kvalitet.

Bredde mm Spredning mm Demensjon gaffler mm
Vekt kg inkl 

gaffler
1200 300 - 1300 80x40x1000 145

   N350-355   N350-355
Forlengningsgafler, kapasitet fra 1500 kg til 25 tonn, laget av ekstra høyfast 
stål, som gjør at de kan bli sterkere, har lav egenvekt og er slankere, noe 
som gjør dem lettere å håndtere.
Robust og sterk hydraulisk gaffelstativ

Norje hydrauliske pallegafler leveres med gaffelspredning som standard. Kan 
også suppleres med hydraulisk eller elektrisk (12 eller 24 V) styrt sideføring. 
Et sterkt og robust rammeverk som oppfyller dagens høye krav til kvalitet, 
sikkerhet og pålitelighet. Kombinert med gafler av ønsket lengde for et 
komplett redskap.

Modell Kapasitet/TP600 kg Stativbredde mm Vekt kg Gaffler Info

N350 4000 1500 290 100x50 Beskyttede sylindre
N351 5290 1500 175 * 125x50 Utenpåliggende sylindre
N351 5290 2000 210 * 125x50 Utenpåliggende sylindre
N351 5290 2500 250 * 125x60 Utenpåliggende sylindre
N352 9140 1500 215 * 150x60 Utenpåliggende sylindre
N352 9140 2000 300 150x60 Utenpåliggende sylindre
N352 9140 2500 350 * 150x60 Utenpåliggende sylindre
N355 9140 1500 215 * 150x60 Innebygde sylindre
N355 9140 2000 300 * 150x60 Innebygde sylindre
N355 9140 2500 350 150x60 Innebygde sylindre
N353 18000 2000 580 * 180x70, 180x80 Beskyttede sylindre
N353 18000 2500 670 * 180x70, 180x80 Beskyttede sylindre

*Vekt uten gaffler
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   Pallegaffelforlengre   Pallegaffelforlengre
Forlengningsgafler, kapasitet fra 1500 kg til 25 tonn, laget av ekstra høyfast 
stål, som gjør at de kan bli sterkere, har lav egenvekt og er slankere, noe 
som gjør dem lettere å håndtere.

Forlengingsgaflene er laget av ekstra høyfast stål (flytegrense 650N / mm2) 
og holder en meget høy kvalitet, noe som garanterer sikker håndtering av 
varer. Tilpasset kundens ønsker og produsert i alle tenkelige lengder og 
dimensjoner. Tilgjengelig med lukket og åpen bunn og med tre forskjellige 
låsemuligheter. Spesielle modeller for for eksempel tømmerhåndtering 
eller truckstabler produseres på forespørsel.

Kapasitet Eksempel Lendger

2500 kg
80x40, 100x40, 120x40, 

125x45
1 200 til 3 500 mm

5000 kg
125x45, 100x50, 125x50, 

150x50
1 200 til 4 000 mm

7000 kg 150x50, 150x60 1 200 till 5 000 mm

10000 kg 180x60, 200x60, 150x70 1 200 til 5 000 mm

15000 kg 180x70, 200x60, 200x70 1 200 til 5 000 mm

25000 kg 250x100 1 200 til 5 000 mm

Kapasitet Dimensjon mm Vekt/par Passer til

2000  /TP500 80x40x1000 74 N140, N240, N250
2500  / TP500 100x40x1200 105 N140
2500  / TP500 100x40x1200 120 N150 (inngår)
2500  / TP500 100x40x1400 135 N150
2500  / TP500 100x40x1600 150 N150
4500  / TP500 100x50x1200 155 N350 (inngår)
4500  / TP500 100x50x1400 170 N350
4500  / TP500 100x50x1600 185 N350
4500  / TP500 125x45x1200 150 N341
4500  / TP500 125x45x1400 165 N341
5700  / TP500 125x50x1200 210 N342, N351
5700  / TP500 125x50x1450 230 N342, N351
5700  / TP500 125x50x1600 250 N342, N351
5700  / TP500 125x50x2000 300 N342, 351
9900  / TP500 150x60x1200 300 N343, N352, N355
9900  / TP500 150x60x1450 330 N343, N352, N355
9900  / TP500 150x60x1600 350 N343, N352, N355
9900  / TP500 150x60x2000 400 N343, N352, 355

13500  / TP600 180x70x1600 520 N353
13500  / TP600 180x70x2000 600 N353
13500  / TP600 180x70x2400 680 N353
17500  / TP600 180x80x1600 585 N353
17500  / TP600 180x80x2000 685 N353
17500  / TP600 180x80x2400 765 N353

   Pallegaffler   Pallegaffler
Premium gafler for tøffe grep. Kapasitet fra 2000 kg til 17500 kg, tilpasset 
Norje mekaniske og hydrauliske pallegaffelrammer.

Alle gafler er helt smidde og laget av stål av høyeste kvalitet. Gaflene kommer 
fra en av verdens største gaffelprodusenter (Vetter GmbH, Tyskland) og er 
godkjent og merket i henhold til ISO 2328 og ISO 2330 og gjennomgår 
strenge tester. Gafler er tilgjengelig i et stort antall dimensjoner på forespørsel.

Flere av Norjes gaffelstativ kan nå utstyres med buede spesialgafler (kapittel 
5 og 9 tonn). Krumningen, som er 50 mm per gaffel, skaper et friere syn 
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   N112   N112
Et funksjonelt verktøy for sikker håndtering av ubelastede rundballer. 
Kvalitetsspyd som sitter fast i den koniske hylsen. Leveres som standard 
med SMS (Trima) eller Euro-brakett, men kan også leveres med mange 
andre originale braketter.

Bredde
Lengde spyd (øvre) 

mm
Lengde spyd (nedre) 

mm
Vekt kg Feste

800 1240 600 40 SMS
1130 1240 600 47 EUR

   N312   N312
Ballspydet er et enkelt, men funksjonelt verktøy for håndtering av ulastede 
rundballer med hjullastere.

Bredde mm
Antall spyd 

(nedre + øvre) 
mm

Lengde spyd (øvre) mm
Lengde spyd 
(nedre) mm

Vekt kg

1150 1 + 1 1240 600 85
1700 2 + 2 1240 600 115

   N107   N107
Et praktisk verktøy som er veldig godt egnet for håndtering av ulastede 
firkantballer. Kvalitetsspyd som sitter fast i koniske ermer for best holdbarhet. 

Bredde mm
Høyde (min/

maks)
Lengde spyd mm 

(nedre)
Lengde spyd mm 

(øvre)
Vekt kg

1150 1 + 1 1240 600 85

   N307   N307
Storballegrep er et solid og praktisk verktøy som er veldig godt egnet for 
håndtering av ulastede firkantballer med hjullastere.Euro-brakett, men 
kan også leveres med mange andre originale braketter.

Bredde 
mm

Høyde (min/maks) 
mm

Antall spyd 
(nedre + 

øvre) mm

Lengde 
spyd (ne-
dre) mm

Lengde spyd 
(øvre) mm

Vekt kg

1500 1100 - 1800 3 + 2 980 600 130
1500 1100 - 1800 4 + 2 980 600 140
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   N980-981   N980-981
Norjes rundballsklype er sterk og grepssikker samtidig som den er skånsom og fleksibel. Kulehåndtaket er tilgjengelig i to forskjellige bredder og er 
standard utstyrt med dobbeltsylindere og over- og tilbakeslagsventil.

Gripearmene har mange kontaktflater mot ballen, noe som betyr at trykket fordeles jevnere og er mer skånsomt mot. I tillegg er gripearmene smalere 
enn mange andre på markedet og betjenes av to dobbeltvirkende sylindere, noe som er en stor fordel når du laster på trange steder.

Rundballeklypen er som standard utstyrt med en pilotstyrt kontraventil som gjør at oljen ikke kan strømme tilbake. 
Dette betyr at ballen alltid holdes i et fast grep selv om ventilpakken på lasteren / traktoren lekker olje. 

Grepet er også utstyrt med en justerbar overløpsventil 
slik at armplatenes trykk mot ballen er tilstrekkelig.

Bredde mm Rundballe dim mm (min/maks) Runballevekt kg (maks) Vekt kg

1400 500 - 1400 1500 175 

1600 700 -1800 1500 195 
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   Justeringsbalk   Justeringsbalk
Justeringsbalk er et effektivt verktøy som utnytter maskinens fulle potensiale. Bruksområder er justering og vedlikehold av grusveier samt bygging av 
fotballbaner, industrigulv og mer. Kan utstyres med makuleringsmaskin, redskapsstil og hydrauliske klaffer. Enkel å transportere og gir mulighet for økt 
utnyttelse av maskinen din.

Justeringsbalken et verktøy for effektiv grunnplanlegging og vedlikehold av veier med hjullastere. Bjelken er tilgjengelig i bredder 1800-2200mm for mindre 
hjullastere og 2880-4700mm for større maskiner og med valgfri makuleringsmaskiner, integrert vipp og klaffer. Mønsterbeskyttelse (nr. 001694167-0001

Bredde mm Dybde mm Vekt kg uten tilvalg Anb. maskinvekt

1800 1800 640 10 t
2000 1800 660 10 t
2200 1800 680 10 t
2880 2380 1560 18 t
3600 2380 1700 18 t
4700 2380 1920 18 t
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  VS3-30 PRO  VS3-30 PRO
Nye V3-30 Pro er  tilgjenglig i to bredder, 225 cm og 240. Draget kan svinge via en hydraulisk sylinder. Består av tre banner og en grusspreder. Fremre 
skråstilte brannen kan heves og senkes hydraulisk. Det kan velges mellom veghøvelstål, isriverstål og system 2000.
Kraftig bakaksling med to store gummihjul, som kan justeres hydraulisk uavhengig av hverandre. Grussprederen kan du heves eller senkes hydraulisk og 
den er utstyrt med to kompakthjul. På ramma er det plass til to betonglodd på 800 kg.

Lysbjelke tilgjengelig som ektrautstyr.

Bredde Ant. betonglodd

225 mm 2
240 mm 2

Tilberhør

System 2000

Betongvekter (2.stk)

Lys i ramme

Anb. veibredde 3,5 / 4,5 m

Arbeidsbredde 2,25 / 2,40 m

Lengde 7,1 m

Totaltvekt 2 700 kg

Høyde til underkant 
ramme

425 mm

Hjul 11,5 / 80-15,3 12 PR

Hydraulisk rammestyring Ja

Hydraulisk høyderegu-
lering

Ja

Hydraulisk grusspreder Ja

Hydrulikkuttak 3 enkel / 2 dobbel

Hydrulikkuttak med 
el-ventil

3 enkle / 1 dobbel

Enkel høydejustering av grussprederhjul

Vreten NorgeVreten Norge

www.vreten.no49

2021



Vreten NorgeVreten Norge
Vreten Norge
Vreten Norge

  VS-2  VS-2
Smidig 2-skjærs veiskrape til lettere bruk. Består av to banner og en 
grusspreder. Grussprederen kan vippes opp og festest til transportmodus. 
På ramma er det plass til lodd opp til 400 kg.

Modell

VS-2 200

  VS3-30 225  VS3-30 225
V3-30 er  tilgjenglig i 2,20 arbeidsbredde. Består av tre banner og en 
grusspreder. Det kan velges mellom veghøvelstål, isriverstål og system 2000.

Kraftig bakaksling med to store gummihjul, som kan justeres hydraulisk 
uavhengig av hverandre. Grussprederen kan du heves eller senkes hy-
draulisk og den er utstyrt med to kompakthjul. På ramma er det plass til 
ett betonglodd på 400 kg.

Lysbjelke tilgjengelig som ektrautstyr.

Anb. veibredde 3,5 m

Arbeidsbredde 2 m

Lengde 4,2 m

Totaltvekt 365 kg

Høyde til underkant ramme 210 mm

Hydraulisk rammestyring Nei

Hydraulisk høyderegulering Nei

Hydraulisk grusspreder Nei

Anb. veibredde 4 m

Arbeidsbredde 2,2 m

Lengde 7 m

Totaltvekt 825 kg

Høyde til underkant ramme 425 mm

Hydraulisk rammestyring Nei

Hydraulisk høyderegulering Ja

Hydraulisk grusspreder Ja

Modell

VS-3 225

Tilberhør

System 2000

Betongvekter (2.stk)

Lys i ramme
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Modell Drift

Vreten-sprederen std Traktor
Vreten-sprederen std EL
Vreten-sprederen anleggskuffe Traktor
Vreten sprederen anleggskuffe EL

Tilbehør
Armforlenger for anleggsskuffe med høy rygg

Ny  type! Ny  type! 
Variabel bredde Variabel bredde 
fra 1,85 til 2,85fra 1,85 til 2,85

Vreten-spredernVreten-spredern
- Strøsparende, fungerer like bra på 0-8 til optill 6-12 størrelse.
- Idealredskap for spredning av sand, salt og singel.
- Dressing av ulike materialer til golfbaner, fotballbaner, parker, stier og lignende.
- Rask og enkel å montere på din eksisterende skuffe.
- Standard med plater til kun strøing av hjulspor.
- Produseres i rustfritt stål (vedlikeholdsfritt).
- Vibreres med hydraulikk eller elektrisk motor.
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Vreten-sprederenVreten-sprederen
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NB Home SodapistolNB Home Sodapistol
Sodablåsing gjør seg utmerket for rengjøring i husholdningen, restauering og rengjøring av biler og deler fra andre kjøretøy, 
vedlikehold av bygninger, båter og campingvogner. NB Home sodablåsingspistol og NB PROLite-aggregatet er egnet for hobby- og 
yrkesbruk. Sodablåsing verken skader eller varmer glass, gummi eller krom. Du kan fjerne maling, fett, sopp eller andre urenheter 
miljøvennlig. Sodablåsingspistolen behøver en luftmengde på minimum 180 l/min.

Modell

NB Home Sodapistol
Soda 5kg
Soda 25kg

NordblastNordblast
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Her finner du oss

Ønsker du høy produktkvalitet, service og morderne teknologi er 
Vreten Norge AS et godt valg! 

Kontakt oss for utfyllende info.

Glimmervein 3
1816 Skiptvet

Telefon: 69 80 82 20
Mobil: 905 73 660

E-mail: svenn@vreten.no
www.vreten.no


