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1 Forord

Gratulerer med din nye PALAX vedmaskin! Vi er overbevist om at du kommer til & bl
forneyd med den. Maskinen har blitt utviklet med strenge krav til kvalitet, palitelighet

og brukersikkerhet. PALAX-vedmaskinen er utstyrt med CE-merke som bevis pa at
den oppfyller alle krav i henhold til EUs sikkerhetsstandarder. Vedmaskinen leveres

med garanti om overensstemmelse og bruksanvisning i samsvar med gjeldende EU-
normer.

Ylistaron Terdstakomo Oy

1.1 EU-normer, garanti om overensstemmelse

Produsent: Ylistaron Terastakomo Oy

Lahdentie 9

61400 Ylistaro

Finland
Produkt: PALAX COMBITSVE

- Vedmaskin med transportar

Drivkilde: Traktorens hydraulikk, elmotor eller forbrenningsmotor.
Typemerking: TR/ OHD  Traktordrift med egen hydraulikk

TR/SM Traktor/elmotor
PM Mobil Forbrenningsmotor / eget transportstativ

Fplgende standarder har bilitt fulgt under produksjonen:

SFS- EN 60204-1 Maskinsikkerhet, eimateriell for maskiner

SFS- EN- ISO 14982 Elektromagnetisk kompatibilitet

SES- EN 292-2+A1 Maskinsikkerhet, kriterier og allmenne planleggingskriterier
SFS-1SO 11684  Varselskilt og symboler for faremomenter

SFS-handbok 93  Brukersikkerhet

EN982 Hydraulikk

Godkjennende instans: Deutsche Priiftelle fir Land- und Forsttechnik DPLF

Ylistaron Terdstakomo Oy
;m% Llitowcil,?

Jaakko Viitamaki
Administrerende direktar
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1.2 Bruksformal

Denne vedmaskinen er farst og fremst beregnet til & produsere fyringsved av runde
stokker, men ogsa av kubber. Det er forbudt & bruke maskinen til andre formal.

Stokkens maksimale mal

t Kapping, stokkdiameter maksimalt 25 cm.
t Kapping, stokklengde maksimalt 4 m.
t Lengre stokker ma kappes til passende lengde.

1.3  Varselskilt

ADVARSEL - DANGER, red bunn

+ Fare for alvorlig ulykke.

MERK - CAUTION, gul bunn

= Se bruksanvisningen.

MERK - CAUTION, bla bunn

t+ Bruk beskyttelsesbriller og harselvern.

1.4 Typemerking

Maskinens typemerking

Produsentens navn og adresse.
Maskintype.

Produksjonsnummer og -ar.

Maskinens vekt.

Bladets diameter 700 mm, hull 35 mm.
Sterst omdreiningshastighet 1500 o/min.

-+ =+ =+ = 4+ 4 4

Maskinens typemerkingsskilt er plassert bakpa bladets deksel.
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1.5 Sikkerhetsinstruksjoner

Bruk alltid beskyttelsesbriller og herselvern.

Unnga lese eller hengende Kleer.

Prev & holde arbeidsplassen sa ryddig som mulig.

Ikke bruk maskinen innenders — fare for stev og eksos (forbrenningsmotor).
Pass pa at eksosreret til forbrenningsmotoren befinner seg langt unna brennbart
materiale — brannfare!

Se opp for det varme eksosreret til forbrenningsmotoren!

Stans alltid motoren nar du fyller drivstoff pa tanken.

Seorg for at belysningen er god nok nar du bruker maskinen.

Pass pa at uvedkommende ikke oppholder seg pa arbeidsomradet. Det er
beregnet at én person skal handtere maskinen.

Maskinen er kun beregnet for produksjon av fyringsved.

Nar du kapper en stokk, ma du passe péa at den ligger stedig pa statterullene, slik
at den ikke ruller!

+ Veer forsiktig nar du kapper stokker som er kvistete eller krokete. Feilaktig
kapping medferer risiko for at stokken ruller eller bgyer bladet sa kraftig at det blir
skadet.

Skjodeslas kapping kan fere til alvorlig fare.

Pass pa at maskinen er slatt av fer vedlikeholdsarbeid blir utfert.

Kontroller alltid at elektriske ledninger er hele.

Pase at forlengningsbordet star i transportstilling og er last under transport.
Pase at kappebordet star i transportstilling under transport.

La all beskyttelse veere pa maskinen. Husk at det er du selv som er ansvarlig for
eventuelle ulykker hvis noe av beskyttelsen har blitt flernet fra maskinen.
Kontroller at vedmaskinen er gjort klar for bruk fgr du starter motoren.

Bruk kun feilfrie kraftoverferingsaksler og fest kjedet pa akselens beskyttelse til

vedmaskinen.
ADVARSEL! Se opp for lave broer og andre hindringer!

En vedmaskin med en 3,5 meters transporter har en hgyde pa ca. 3,6 meter, og
transporthgyden inklusive traktorens trepunkt kan derfor né opp til 4 meter. Vi
anbefaler at maskiner med en 4,5 meters transporter brukes i stasjonaer drift.

-+ =+ =+ =+ =+ =+ - -+ - -+ - =+ -+ -+ 4+ =+ =+

-+ =+

1

1.6 Stey og vibrasjon
Steynivaet pa arbeidsplassen er 87,5 dB (A) og stayeffektnivaet 102,0 dB (A).
Vibrasjonsverdiene overstiger ikke 2,5 m/ s2.

1.7 Brukerens ansvar

+ Maskinen ma kun brukes til produksjon av fyringsved.
+ All beskyttelse pa maskinen er nedvendig for & garantere brukssikkerheten.
Nar bruksanvisningene felges, maskinen far regelmessig service og brukeren
arbeider i et rolig tempo, er PALAX en svaert sikker maskin.
+ Brukeren er ansvarlig for at maskinens beskyttelsesutstyr er i feilfri stand og at
vedlikeholdsarbeid har blitt utfart pa riktig mate.
Brukeren er ansvarlig for at utenforstdende ikke utsettes for fare.
Maskinens struktur ma ikke endres.
Husk at det er brukeren selv som er ansvar
har blitt fiernet fra maskinen.

lig for en ulykke hvis beskyttelsesdeler
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Bruksforhold

Maskinen er ikke beregnet pa bruk innenders — fare for stev og eksos.

Serg for at belysningen er god nok nar du bruker maskinen.

Pass pa at barn og uvedkommende ikke oppholder seg pa arbeidsomradet.
Det lonner seg & skaffe eller lage et egnet stativ til stokkene, f.eks. PALAX
stokkestativ, slik at du unngar unedvendige laft og kan jobbe raskere.

Plasser alltid maskinen sa vannrett som mulig.

Egnet utetemperatur for arbeid med vedmaskinen er ca. -20 til +30 °C. Det
foreligger ingen begrensninger nar det gjelder veerforhold. _
Nar forbrenningsmotoren startes i sterk kulde, ber maskinen ga pa % turtall i ca.
5-10 minutter, slik at motoroljen varmes opp og sirkulerer bra. P4 denne maten
unngar man risikoen for & skade pakninger.

1.9 Maskinens nettovekt

Maskin Vekt/ kg
PALAX COMBITSV E-TR 370
PALAX COMBI TSV E- TR/ OHD 425
PALAX COMBI TSV E — TR/SM 485
PALAX COMBI TSV E — PMD ( dieselmotor Lombardini) 585
PALAX COMBI TSV E — PMG ( bensinmotor HONDA) 540
PALAX COMBI TSV E - PMD + 3,5 m transportar 820
+ MOBIL A transportstativ uten brems

PALAX COMBI TSV E - PMD + 3,5 m transporter 740
+ MOBIL B transportstativ med brems

PALAX COMBI TSV E - PMG + 3,5 m transportar 780
+ MOBIL A transportstativ uten brems

PALAX COMBI TSV E-TR/SM + 3,5 m transporter 780
+ MOBIL B transportstativ med brems

PALAX transportar 3,5 m utstyrt med vinsj 100
PALAX transporter 4,5 m utstyrt med vinsj 120
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1.10 Garantivilkar

Garantiens gyldighet
Garantitiden er 12 maneder regnet fra maskinens innkjopsdato.

Garantien erstatter:
Den skadede delen som det har blitt fastslatt at har gatt i stykker ved normal bruk
pa grunn av produksjons- eller ramaterialefeil.

Arbeidstid og reisekostnader erstattes i henhold til avtale mellom
videreforhandler/importer og produsent.

Garantien erstatter ikke:

Feil som har oppstatt pa grunn av normal slitasje, feilaktig bruk
eller mangelfullt vedlikehold.

Skade pa kappeblad, klayvekniv, kilereimer og olje.
Maskin som kjeperen selv har gjort eller latt det bli gjort endringer pa.

Eventuelle folgekostnader eller skonomiske krav som kommer som fglge av
skade.

Reisekostnader som har oppstatt i forbindelse med reparasjon av
garantiskade.

Garantitiden for deler som er byttet ut i lopet av garantitiden oppharer sam-
tidig med maskinens garantitid.

Kontakt innkjepsstedet eller importeren ved garantireklamasjoner.

1.11 Bruksanvisning for forbrenningsmotorer

« Forbrenningsmotorene har egne service- og bruksanvisninger.

2 Mottak av maskinleveranse og montering
2.1 Transportemballasje

Maskinen er festet til transportpallen med 3 bolter.
Fjern plastbeskyttelsen fra maskinen.

Fjern alle lzse deler fra emballasjen.
Bruk en truck til & snu maskinen i vannrett stilling, se egne instruksjoner.

Fjern transportpallen ferst nar maskinen er snudd til vannrett stilling.

- -+ + =+ =+

2.2  Mottak, inspeksjon
+ Av transportkostnadsmessige arsaker og for & unnga transportskader, leveres

maskinen delvis umontert. Enkelte deler og noe av beskyttelsen er derfor

emballert separat.
+ Kontroller leveransen umiddelbart.
Kontakt transportbyraet og videreforhandleren hvis leveransen er skadet i

transport.
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2.3 Maskinens deler

1. Forlengelsesbord 5. Bladbeskytter 9. Handtak
2. Kappebord 6. Hoydejustering 10. Forlengelse av
vernenettingen

3. Handtak

7. Stotte for transportgren

11. Loftevaier

4. Bladets vernenetting

8. Vernenetting

12. Transporter

2.4 Montering av maskinen

Montering av forlengelsesbordet

+ Fjern stoppskruen i enden pa forlengelsesbordets
rer og skyv reret inn i kappebordets ror.
+ Fest stoppskruen. 13 mm ngkkel.

Montering av bladbeskytter B

+ Plasser akselbolt A slik at mutteren kommer pa
heyre side av bladbeskytteren.

+ Ikke stram for mye. Det skal vaere mulig & bevege
beskytteren litt. 17 mm nekkel.

Montering av bladets vernegitter A

+ Monter bladets vernegitter.
19 mm nekkel.
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Montering av lengdestopperen

= Fjernlasesplint G i enden pa aksel E.
Fjern lengdestopper D, 24 mm nekkel.
Skyv akselen inn gjennom hull C,
plasser den pa lengdestopperens aksel
og skyv akselen gjennom hull F i enden
av bordet. Las med lasesplinten.

t+ Fest fjaer B til den nedre kanten pa
bordets stetteplate.

Justering av lengdestopperen

+ Stillin ensket kappelengde ved hjelp av maleskalaen og stram
festeskruen til lengdestopperen.
+ Nar bordet dras tilbake, svinger stopperen og viker automatisk for stokken, og

dermed kan kubben falle uhindret ned.

2.5 Pafyll av hydraulikkolje

= Hydraulisk olje, kvantum 40 | type 32 eller tilsvarende.
Du ber vaere spesielt oppmerksom pa oljens renhet siden maskinens

driftssikkerhet avhenger av kvaliteten pa oljen.

Montering av transporterstetten

+ Plasser transporterstotte A i holkfestet pa

maskinen.
+ Stram C-boltene ordentlig.

+ 19 mm nekkel. '
+ Nettingdekselet 1dses med gummistropp
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2.8

Montering av transporteren

Fjern festeskruene fra koblingsgaffelen, 19 mm nekkel.
Skyv inn koblingsgaffelen i tilsvarende gaffel pa maskinen.

Sett festeboltene pa plass og stram lett.

Montering av kilereim

Sett kilereim A pa plass pa transporterens
reimskive.

Juster kilereimens stramming med
justeringsskrue B, opp mot fullt
strammingsniva.

Stram transportgrens festeskrue C slik at
transporteren ikke blir dratt skjevt nar reimen
strammes.

Stram reimen helt. Reimen er passe stram nar
den trykkes maksimalt 5 cm inn ved trykk pa
ca. 2 kg.

Stram festeskruene.

Monter kilereimens vernedeksel.

Laft opp transporteren mot transporterstatten.

Montering av barevaier

To barevaiere med festeplate herer med til transporterens standardutstyr.

Montering av festeplate

&
z
V-1

NB! Transportgren er tung og bar helst handteres av to personer.

29

Fest platen til flensen pa transportaren.
Festeplatene har tre hull for vaieropphenging.

Hvis fyringsved f.eks. samles i en hgy tilhenger, bar vaieren festes til de gvre

hullene.

Hvis fyringsved f.eks. samles i et nettingsekkestativ, bar vaieren festes til de

nedre hullene.

Montering av transporterens vinsj, tilleggsutstyr

Montering av vinsj

=
£
=

Fest vinsjen til transporta@rens flens A.
Fest vaierne til vinsjens festehull B.
Festeplatene har tre hull for
vaieropphenging.

Hvis fyringsved f.eks. samles i en hgy
tilhenger, ber vaieren festes til de gvre
hullene. :

Hvis fyringsved f.eks. samles i et
nettingsekkestativ, bar vaieren festes til de
nedre hullene.
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Montering av vinsjens vaier

t Vaieren er rullet opp pa sylinder A.

+ Vaiersylinderen er utstyrt med en 8 mm
pglyetenplate som styrer vaieren og
hindrer den i & hoppe av sylinderen.

Montering av vaierhjulet

t Fest vaierhjulet til flensen p& maskinen,
se fig. 9. 19 mm nekkel.

Montering av handtak

t Fest handtak B til kanten pa
avfallsrennen.

+ Handtaket fungerer ogsa som stotte for
nettingdekselet.

2.10 Transporteren i transportstilling

t+ Nar du lefter transporteren med vinsjen,
ma du vinsje opp transporteren nesten til

toppstilling og skyve den siste biten mot

transporterstetten for hand.
Pa denne maten holdes vaieren spent pa sylinderen og floker seg ikke.

Las transporteren med kjedet og lasesplinten til statten.

2.11 Transporteren i driftsstilling

t Fjern transporterens lasekjede.
+ Dra ut transporteren ved hjelp av snora.

ADVARSEL!
Hvis transporteren er utstyrt med vinsj, ma du alltid holde i vinsjhandtaket nar

du senker transporteren.
Senk alltid transportaren slik at den henger i vaierne.

Lefting og flytting av vedmaskinen
Vedmaskinen ma leftes med gaffeltruck eller laftestropper som festes til

rammergret gverst p& maskinen. Nar transporteren er fastmontert til maskinen,
ma du p&se at maskinen er i balanse ved & feste lgftestroppen il

transporterstetten.
+ Man kan lefte maskinen under rammebjelkene med gaffeltruck.

ADVARSEL! Se opp for elektriske ledninger og andre hindringer!

En vedmaskin med en transporter pa 3,5 meter kan ha en transporthgyde pa

dreye 4 meter nar den er koblet til traktorens lgftearmer. ‘ _
+ Vianbefaler at en vedmaskin med en transporter pa 4,5 meter brukes stasjonzert.

t

t
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3 Beskrivelse av vedmaskinens funksjon med ulike kraftkilder

Palax Combi 2000 TSV E vedmaskin kan brukes med traktor, elmotor eller
forbrenningsmotor som drivkilde.

3.1 Traktordrift

« Koble maskinen til traktorens 3-punkt.

« Egnede kraftoverferingsaksler er f.eks. BONDIOLI A 3 eller WALTERSCHEID W
2100.

« Kraftoverferingsakselen krever ikke overbelastningskobling.

Bruk kun hele aksler og koble alltid vernedekselets kjede til maskinen.

= Stett kraftoverferingsakselen med maskinens stettekrok nar du kobler lgs akselen
fra traktoren.

» Maskinen er utstyrt med trekktapper kategori | og Il.

=« Hvis traktorens PTO har omrader med heyere turtall, lonner det seg a bruke
dette.

« Pass pa at kraftoverferingsakselens omdreiningshastighet ikke overstiger 400
o/min.

&

3.2 Nedstopp, traktordrift

Traktor- og el-motordrevne vedmaskiner er utstyrt med en hurtigkobling for nedstopp
som oyeblikkelig kobler ut driften av bladet.

Koblingens funksjon

« Kilereimene mellom vinkelgiret og
bladakselen strammes ved hjelp av
eksenterspak A.

« Nar du ferer koblingsspak A bakover,
strammes kilereimene. Leftestangen presser
ned vinkelgirets monteringsplate og reimene
strammes.

~ Reimene lgsnes ved a fere spaken framover
i pilens retning.

« Nede er Isftestangen gjenget (M 16), slik at kilereimens stramming kan justeres til
gnsket niva.

Koblingens justering
« Nar kilereimenes stramming justeres, ber
koblingsspaken sta i rett stilling, dvs. svingt

opp.
= Nar kilereimene er passe stramme, er ogsa

koblingen justert rett.

Justering

= Skru opp den nedre mutteren (A), 24 mm
ngkkel.

« Stram i tilsvarende grad den gvre mutteren

(B).

« Monteringsplaten bayer seg ved ledd C, og reimene strammes til.
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Forholdsregler ved nedsituasjoner

Dersom koplingf—zn harublitt brukt i en nedsituasjon, f.eks. hvis en stokk har satt seg
fast pga. feilsaging, ma du ogsa koble ut traktorens PTO for & unnga at kilereimene
utsettes for unedvendig slitasje.

NBI
Nar koblingen stilles tilbake i driftsstilling, mé& traktorens PTO veere frakoblet.
Bruk koblingsspaken kun i nedsituasjoner !

3.3 Eldrift, start og nedstopp

Motoreffekten er 7,5 KW, omdreiningshastigheten 1400 o/min.
Maskinens startanordning er utstyrt med nedstopp.

Samtlige elkoblinger er gjort pa fabrikken.

380 V-systemet bruker sikringsstarrelse 16 A treg.
Skjoteledningens sterrelse: 2,5 mm (inngar ikke i leveransen).

A &N KR K

Nar maskinen tas i bruk, ma sagbladets rotasjonsretning kontrolleres. Dersom
sagen roterer feil vei, kan du f.eks. la to faser bytte plass seg imellom i
stikkontakten. La en fagmann utfgre jobben hvis du ikke er sikker pa hvordan
dette gjores.

« Maskinen kan drives med traktor eller elektrisitet.

Samtidig bruk av elmotor og PTO er ikke mulig.

« Nar beskyttelsesdekselet skyves mot venstre kan skjoteledningen tilkobles, og
néar beskyttelsesdekselet skyves mot heyre kan kraftuttaksakselen brukes.

X

LY

Start

« Vrivender A mot hgyre i Y-posisjon.

= Nar motoren har kommet opp i fullt turtall,
ma du vri venderen til D-posisjon.

NB!

Hvis venderen vris til D-posisjon altfor raskt,
kan sikringene smelte eller termorelet lgses ut.
Vri venderen til 0-posisjon, bekreft med
kontrollknapp B og vent i 2 minutter. Deretter
kan du starte pa nytt.

Eldrift, nedstopp
« Nodstopp aktiveres ved & trykke ned
nedstoppbryter B i nederste posisjon.
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3.4 Honda bensinmotor, start, stopp og nedstopp

= Motorprodusentens bruksanvisning beskriver bruk og service.
« Kontroller og fyll eventuelt p4 motorolje.

ADVARSEL! Bensin er lettantennelig!

= Bensinmotoren bruker 95 blyfri.
« Sla av motoren nar du fyller pa tanken.

Pass pa at bensin ikke seles pa den varme motoren!

Start

Kontroller at motorens kilereimer er lase (kobling).

Start med startsnor eller elstart hvis motoren er utstyrt med dette.

Reduser choken til motoren gar pa jevnt turtall.

Koble kilereimene til med koblingsspak B og gi gass til fullt turtall.

Motorens maksimale turtall er justert til ca. 3200 o/min, noe som innebzerer at
sagens aksel roterer med ca. 1500 o/min.

Stopp

Sett gassen pa tomgang.

Trykk ned den rede stoppbryteren i STOP-posisjon.

Steng drivstoffkranen.

Kilereimene ber vaere stramme under transport for & hindre at motoren beveger
seg.

Nodstopp
« Trykk ned den rede stoppbryteren i STOP-posisjon.

LU R S

N R KK

3.5 Lombardini dieselmotor, start, stopp og nedstopp

= Motorprodusentens bruksanvisning beskriver bruk og service.
= Kontroller og fyll eventuelt pa motorolje.

ADVARSEL! Brennolje er lettantennelig!

« Sla av motoren nar du fyller pa tanken.
« Pass pa at brennolje ikke sgles pa den varme motoren.

Stopp

« Sett gassen pa tomgang.

Dra avstengingsspaken til OFF-posisjon.

Steng drivstoffkranen. ,

Kilereimene ber veere stramme under transport for & hindre at motoren beveger
seg.

LU U

Nedstopp
« Dra avstengingsspaken til OFF-posisjon.
NBI

Dersom service eller reparasjoner utferes pa en forbrenningsmotor, ber turtallet
kontrolleres slik at bladets turtall ikke overstiger 1500 o/min.
Turtallet kan kontrolleres pd vinkelgiret. Akselens turtall er 400 o/min.
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4 Stremforsyning til logikkstyring med forskjellige drivkilder

41 Kontrollelektronikkens styrespenning

= Styrespenning 12 V DC (likestrem).

= Kontrollelektronikkens effektforbruk er ca. 5 A. Sikringen er
merket A pa bildet.

« |kke koble ytterligere belastning til styrespenningsnettet.

4.2 Traktordrift

= Ved traktordrift tar man ut styrespenningen fra traktorens
belysningskontakt.

« Kontakten til ledningen er standardmodell.

= Nar stremkoblingen er kiar, skal det grenne lyset tennes pa kontrollpanelet nar
strembryteren er dratt ut.

4.3 Forstyrrelser

= Styreprogrammet krever at polene er riktig koblet.

« Huvis det grenne signallyset ikke tennes, kan du preve & koble il traktorens
parkeringslys.

= Hvis signallyset fremdeles ikke tennes, er traktorens lyskontakt feilkoblet og
sikringen smelter. Bytt sikring. Sikringsboksen er ved siden av nadstoppbryteren,
sikring 5 A.

« Det ovenstaende utgjer ingen risikosituasjon for styreprogrammeringen som er
beskyttet mot alle slags ytre forstyrrelser.

« Kontroller koblingene i traktorens lyskontakt og bytt sikring.

4.4 Eldrift

Dersom vedmaskinen drives med elmotor, skal
styrespenningen tas ved elmotoren.

NB!

Bruk aldri 12 V-stremmen til andre formal —
programlogikken og magnetventilenes viklinger
bruker hele likestramseffekten.

4.5 Drift med forbrenningsmotor
Nar man bruker forbrenningsmotor, skal styrespenningen alltid tas ut av
stikkontakten som er koblet til vedmaskinens akkumulator.
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5

Beskrivelse av styrelogikken

5.1 Kleyvesylinderens logikkstyring og testing

£

5.2

5.3

&

6.1

Nar styrespenning kobles til maskinen, tennes en grann signallampe pa
kontrollpanelet og logikkprogrammet innleder en selvtestsekvens.

Dersom alt er i orden, lyser den grenne signallampen.

Dersom f.eks. klgyverennens nettingbur er apen, begynner den rgde
signallampen a blinke.

Dersom en stokk eller en annen gjenstand ligger i kleyverennen pa detektoren,
blinker den rede signallampen og maskinen kan ikke brukes.

Las eventuelle problemer ved & lukke nettingburet eller fierne gjenstander fra
klgyverennen.

Maskinen er klar for drift nar hindringen er fiernet.

Normalfunksjon

Nar kubben faller i kleyverennen etter kapping, starter klgyvingen umiddelbart nar
kubben treffer utlaseren i klgyverennen.

Den oransjefargede signallampen lyser mens sylinderens arbeidsoperasjon
pagar.

Sylinderen gjennomfarer en arbeidsoperasjon og blir stdende i bakre
(beredskaps-) stilling.

Sylinderen er utstyrt med en automatisk returfunksjon som innebzerer at
sylinderen automatisk gar tilbake til utgangsstillingen hvis den ikke har nadd
arbeidsoperasjonens ytre grense innen fire sekunder.

Manuell sylinderhandtering

Pa kappebordet finnes det et kontrollpanel med hovedbrytere/nadstopp,
kloyvesylinderens brytere, signallamper og eventuelle brytere for klayvekniven
(tilleggsutstyr).

Manuell start skjer ved at bryteren fares i pilens retning mot hayre.

Retur av sylinder skjer ved at bryteren feres mot venstre.

Bruk av vedmaskinen, saging
Vedmaskinen er beregnet pa & bli brukt av én person.
Ikke forlat maskinen uten tilsyn — den kan enkelt startes ved en feiltagelse.

Driftsklargjering av maskinen, alle modeller

Fjern transportgrens lasesplint og lesne transporteren. Fest lasekjedet pa nytt
nedenfra og skyv inn lasesplinten.

Sving maskinens avfallsrenne i driftsstilling. Na kan ogsa kappebordet svinges i
driftsstilling.

Apne lasen til forlengelsesbordet og dra ut forlengelsesbordet. Las bordet.

NB!

Hvis en §tokk har en lengde pa f.eks. 3 meter, trenger ikke forlengelsesbordet
veere skjovet langt ut, forutsatt at stokken plasseres pa bordet med rotenden

forst. Pa denne maten skjer innmatingen ved at stokken hovedsakelig hviler pa
rullene, noe som letter arbeidet.
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6.2 Kappebladet fer bruk

= Rengjer bladet og fjern eventuell beskyttende olje. Et innsmurt blad samler lett
kvae, og dermed varmes bladet opp og mister materialspenningen, noe som igjen
forer til at bladet vibrerer, dvs. roterer ujevnt.

6.3 Kappebladet under saging

= Veer forsiktig, hold hendene unna eggen.
= Sag toppen to sma stokker samtidig. Hvis man sager altfor mange stokker, kan
bladet bayes kraftig og dermed bli varmt og miste materialspenningen.

« Forsek aldri & bremse bladet ved & trykke stokken mot siden pa bladet eller
sagtennene.

= Pass pa at stokken stetter seg mot rullene ved kappestedet.

« Pass pa at bladets vikking er i orden.

= Forra ved er en passende vikking 1,0 - 1,2 mm, for terr ved 1,4 - 1,6 mm.

= Hardmetallbladet krever ikke vikking siden hardmetallbiten alltid er litt bredere enn
bladet ellers.

NB! Et blad som ikke er vikket blir ganske
fort varmt og eker dermed effektforbruket.

6.4 Plassering av stokken pa bordet

Fig. 15: Feil, stokken stottes ikke av
rullene.
ADVARSEL!

En feilplassert stokk kan presses mot
bordet av sagens kraft og boye bladet sa
kraftig at det knekker.

Fig 16: Riktig, stokken ligger pa stotterullene

« Stokken ligger pa begge statterullene.
« Stokken roterer ikke.

6.5 Kapping

+ Skyv stokken mot bladet med en jevn
bevegelse.

« Stott stokken med handen.

« Veer ekstra forsiktig nar du kapper stokker
som er kvistete eller krokete.
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